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OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Medu proizvodima od Simprolita svojim jedinstvenim odnosom:
kvalitet — niska toploprovodljivost — dugovecnost — dobra zvucna izolacija
— dobra hidrofobnost — mala tezina konstrukcije — ekonomicnost — vidno
se izdvajaju Simprolit blokovi za zidanje fasadnih i pregradnih zidova.

Oni imaju izuzetne sanitarno — epidemioloske karakteristike, za
klasu kvalitetnije i stepen viSe nego Sto je to predvideno po GOST R
51263-99. U objektima izgradenim od Simprolit blokova ne samo da se
omogucava komfornost zivljenja saglasno GOST 30494-96, ve¢ su u
potpunosti ispunjeni i ekoloski zahtevi po GOST 30775-2011 i GOST R
51769-2001.

Zidovi od Simprolit blokova deklariSu se kao «suvi» (ne vise od 4%
vlaznosti). U slucaju natapanja konstrukcije u havarijskim situacijama oni
se brzo suSe, bez gubitka fizickih karakteristika. Kod poplava zidovi od
Simprolit blokova ne upijaju vlagu putem kapilarnog penjanja, kao Sto to
Cine zidovi od opeke, siporeksa, penobetona, keramzitobetona i drugih
materijala (u sluc¢aju poplava zidovi od tih materijala putem kapilarnog
penjanja upijaju vodu po celoj visini, a zatim se dugo susSe, ponekad i vise
od godinu dana).

Naime, Simprolit blokovi upijaju vodu na svega 3-4 cm iznad nivoa
okolne vode, a posle njenog povlacenja zidovi od Simprolit blokova se
brzo osusSe, Sto je i potvrdjeno ispitivanjem u Institutu za materijale i
konstrukcije Gradjevinskog fakulteta u Beogradu.

U klasi lakih betona Simprolit polistirolbeton je medu najlaksima, a
proizvodi od njega su i nekoliko puta lakSi od analognih. Koris¢enjem
Simprolit blokova za zidanje fasadnih i pregradnih zidova, znacajno se
umanjuje opterecenje na konstruktivne elemente objekta, a samim tim
smanjuju se i njihove dimenzije, potrebna armatura i teZina, Sto direktno
uti¢e na cenu konstrukcije objekta.

Zahvaljujuéi njihovoj lakodi, zidanje Simprolit blokovima izuzetno je
povoljno kod nadgradnje postojecih objekata i izgradnji mansardi na
objektima sa ravnim krovovima. Po pravilu, pri nadgradnji potkrovlja na
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objektu sa ravnim krovom, ukupna tezina nadgradnje je u sumi manja u
odnosu na tezinu tipskih slojeva za izolaciju ravnih krovova, zahvaljujuci
cemu najcesce nije potrebno ojacanje temelja objekta koji se nadziduje.

Tamo gde se drugim materijalima mogu nadzidati dva sprata,
primenjujuci Simprolit sistem moguce je izgraditi tri sprata iste te tezine.
Takode, zahvaljujuéi lakoci Simprolit blokova, brzini i jednostavnosti
njihove ugradnje, nadzidivanje objekata Simprolit sistemom izvodi se bez
iseljenja stanara, Sto kod drugih sistema nadgradnje sa lakom ispunom i
noseim metalnim ili betonskim montaznim elementima najceSce
predstavlja nesavladivu teskocu.

Posebno treba istaéi da Simprolit blokovi nemaju konkurencije u
svojoj kategoriji kod izgradnje zidova prostorija sa pove¢anom vlaznoScu
— kupatila i kuhinjskih zidova sa vodovodnom mrezom.

Sto se gorivosti ti¢e, Simprolit monolit i konstrukcije od njega
(marki od D150 do D1000), proizvedeni po TU 5741-003-52775561-2003,
zadovoljavaju protivpozarne zahteve, utvrdene po NPB 244-97 i
sertificirani su kao negorivi materijal (NG) po GOST 30244-94 t.5.2.
(Sertifikat NeCCMNB.RU.OM019.H00168, sa vaznoS¢u do 03.11.2006 g.).

Simprolit blokovi sa Supljinama, za fasadne i pregradne zidove
(debljina blokova od 8 do 30cm, marke od D200 do D1000), proizvedeni
po TU 5741-003-52775561-2003, bez maltera, sa termoizolacionim

uloscima (koji se dodaju u slu¢aju potrebe povecanja termoizolacije | ,

zidova u ostrim klimatskim uslovima) zadovoljavaju protivpozarne
zahteve, utvrdene po NPB 244-97: grupa gorivosti G1 po GOST 30244-
94 (slabo gorivi po SniP 21-01-97); grupa zapaljivosti V1 po GOST
30402-96 (tesko zapaljivi po SniP 21-01-97); mala dimoobrazujuca
sposobnost po GOST12.1.044-89-t.4.18 (grupa D1 po SNiP 21-01-97) —
Sertifikat NOCCMB.RU.00019.H00165, sa vaznosSéu do 03.11.2006 g.

U praksi Simprolit blokovi su negorivi, zato Sto pod dejstvom
visokih temperatura kuglice stiropora oblozene aditivima i cementom
isparavaju, a ostaje betonska «reSetka» koja pri daljem dejstvu poZzara
prelazi u porozni cementni kamen, zadrzavajuéi pri tome svoja fizicka i
termofizicka svojstva skoro u punom obimu. Minimalna debljina «rebra»
Simprolit bloka sa Supljinama iznosi 4 cm, pa su se zbog toga ispitivanja
otpornosti na pozar sprovodila na obrascu debljine 11cm (obostrano po
4cm Simprolita, a u sredini ploca stiropora debljine 3cm).

Po rezultatima ispitivanja (protokol N2 626/ML-00, IC«Opitnoe»
Ministarstva odbrane Rusije) izveden je sledeCi zakljuCak: «Za vreme
ispitivanja otpornosti na dejstvo pozara, u toku 90 minuta,
granicna stanja gubitka celovitosti (E) i gubitka termoizolacione
sposobnosti (I) po GOST 30247.1 obrasca troslojnog panela na osnovu
Simprolit polistirolbetona i table od stiropora nisu nastupila».
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Uzimajuci u obzir da ispitivani obrazac pri tome nije bio malterisan
ni sa jedne strane i da je takav imao otpornost na dejstvo pozara vise od
90 minuta, ocigledno je da zid izidan Simprolit blokovima i omalterisan sa
obe strane ima otpornost na dejstvo pozara daleko vise od 90 minuta.

Zidovi od Simprolit blokova, zapunjeni betonom, imaju visok stepen
Cvrstoce i otpornosti na seizmicka dejstva — za stepen i viSe od zidova
sazidanih drugim vrstama blokova. Zidovi od Simprolit blokova zadrzavaju
svoju otpornost pri dugotrajnoj eksploataciji (100 i viSe godina). Sa
Simprolit blokovima moguce je izgraditi lake, a pri tom i visokootporne
zidove, s obzirom da Simprolit blokovi imaju vertikalne i horizontalne
Supljine u koje je moguce, zajedno sa betonom, montirati i armaturu.

Opste poznata protivureénost izmedu nosivosti i termoizolacione
sposobnosti gradevinskih elemenata (nosivost zahteva vecu zapreminsku
teZinu, a Sto je veCa zapreminska tezina tim je manja termoizolaciona
sposobnost) kod Simprolit blokova je reSsena na taj nacin da se oni
izraduju od superlakog Simprolit polistirolbetona maksimalne zapreminske
teZine 200kg/m?>, koji doprinosi visokoj termoizolacionoj sposobnosti.

S druge strane, nosivost zidova sazidanih Simprolit blokovima
postize se zapunjavanjem Supljih otvora blokova betonom, pri c¢emu
nosivost izgradenih zidova zavisi iskljucivo od primenjene marke betona.

Bez obzira sto se Simprolit blokovi zidaju zapunjavanjem betonom,
ukupna tezina zida od Simprolit blokova je mala. Na primer, spoljasnji zid
Simprolit blokova debljine 225mm (Simprolit blok debljine 200mm,
unutrasnji malter 15mm i spoljasnji 10mm) zajedno sa malterom i
betonom teZi 165 kg/m? zida (sam Simprolit blok teZi oko 3,1 kg/komad ili
manje od 27,5 kg/m® zida), a pregradni zid od Simprolit pregradnih
blokova debljine 140mm (Simprolit blok debljine 120mm i obostran malter
ukupne debljine 20mm), zajedno sa malterom i betonom teZi 121kg/m?
zida (sam Simprolit blok teZi manje od 2 kg po komadu ili manje od
20kg/m? zida).

Uporedujudi tezinu (60% debljeg) omalterisanog fasadnog zida od
Simprolit blokova debljine 20cm (121 kg/m?) i teZinu obostrano
omalterisanog pregradnog zida od opeke debljine 12cm (296 kg/m?)
oCigledna je lakoca zidova izvedenih od Simprolit blokova.

Pri tome, osim nosivosti, beton koji se naliva u Simprolit blokove
doprinosi poboljSanju i drugih neophodnih karakteristika zidova, kao Sto
su: zvukoizolacija, letnja stabilnost, toplotni kapacitet itd.
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UPOREDENJE SA SIPOREKSOM
I DRUGIM ANALOZIMA
OD CELIJASTIH BETONA

Po sravnjenju sa masovno primenjenim analozima od lakih betona

(blokovi od gasbetona: siporeks blokovi, blokovi od penobetona ili
keramzitobetona) Simprolit blokovi imaju mnogo prednosti, kao Sto su:

izuzetna lakoca;

lagan horizontalni i vertikalni transport;

laka obradljivost;

jednostavno zidanje (nije potrebna visoko kvalifikovana radna snaga);

odsustvo termickih mostova na vertikalnim i horizontalnim spojnicama
(redjaju se bez maltera ili lepka);

ne zahtevaju debeo sloj maltera;
ne upijaju vlagu (vlagootporni);

ne sadrze krec ili neki drugi agresivni sastojak (prisustvo kreca,
kao osnovnog sastojka Celijastih betona sa siporeksom na celu,
izaziva znacajnu koroziju armature vodovodnih cevi, metalnih
elemenata za pricvrscivanje: tiplova, ankera, konzola, Srafova...
i zbog toga ih sa posebnom paznjom treba izolovati; u
protivnom, posledice mogu biti neprijatne i ¢ak sa znacajnom
materijalnom Stetom);

konstantni maseni procenat vlaznosti: 4% - 8%, uzimajudi u obzir i
otpusnu proizvodnu vlaznost (proizvodi od gasbetona, koji dolaze iz
proizvodnje imaju znacajnu otpusnu vlaznost: do 25% u odnosu na
masu, a sami proizvodaci deklariSu vreme: od 6 meseci do 1,5 godine
da taj materijal za zidanje postigne propisanu eksploatacionu vlaznost
na nivou 6% - 8%; pri tome se za prvih pola godine provetravanja i
suSenja zidova od siporeksa i slicnih betona sadrzaj vlage snizava
priblizno na 58% - 60% otpusne vlaznosti i tek kroz 1,5 god. sadrzaj
vlage dostize ravnotezu u granicama oko 9%.
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izuzetno povoljan odnos koeficijenata prolaska toplote materijala u
suvom stanju i elemenata ugradjenih u zidu (dok je kod Simprolit
blokova koeficijent prolaska toplote u suvom stanju 0.065, a u zidu -
Sto je jedino merodavno - iznosi, zavisno od tipa bloka, oko 0.08,
dotle je pri ispitivanju zidova izidanih siporeksom i sli¢nim
materijalima, koeficijent provodljivosti toplote za zidove izidane
blokovima zapreminske teZine 700 kg/m® bio jednak 0.223, a za
zidove izidane siporeks blokovima zapreminske teZine 600 kg/m’® bio
jednak 0.191 Wt/m°K; pri tome, po rezultatima ispitivanja, kod tih
blokova zapreminska teZina cCelijastog betona 400 kg/m® postaje
kriticna, s obzirom da se pri manjoj zapreminskoj tezini drasti¢no
snizavaju fizicko — mehanicke karakteristike i, Sto je posebno vazno,
otpornost na mraz);

dobra duktilnost i odsustvo deformacija blokova koje izazivaju prsline
po zidovima (kod blokova od Celijastih betona proizvodjac preporucuje
da se izmedju zida od siporeksa i grede ili plafona ostavi proslojak
zapunjen mineralnom vunom, da ugibi greda ili plo¢a ne bi izazvali
deformacije blokova i posledicne prsline po celom zidu) ;

ubedljivo najbolja letnja stabilnost u odnosu na analoge iste debljine;
izuzetno dobra paropropusnost (zidovi od Simprolit blokova «diSu»);

mogucénost njihove primene u svojstvu termoizolacione, trajno
ugradjene oplate (u prethodno izrezane Simprolit blokove moguce je
montirati armaturu i zaliti je betonom, a stubovi i grede formirani na
taj nacin nemaju «hladnih mostova»), pa su na gradilistu troskovi za
oplatu i odgovarajucu radnu snagu za montazu svedeni na minimum;

najbolja komfortabilnost (Simprolit blokovi su jedinstveni blokovi u
svetu koji svojom debljinom od 30cm zadovoljavaju zahteve
gradevinske fizike u svim regionima Rusije, ¢ak i onim sa najostrijim
klimatskim uslovima kao Sto je sever Sibira i Dalekog Istoka;

ekoloska podobonost — sanitarno-epidemioloski pokazatelji su za klasu
i viSe bolji nego sSto je to predvideno po GOST R 51263-99);

Siroki asortiman elemenata koji se proizvode od Simprolita;

povrsina Simprolita ne zahteva posebnu pripremu pre zavrSne obrade
i lako se obraduje prakti¢no bilo kojim materijalom za zavrSnu obradu;

dugovecnost, otpornost na mraz i postojanost pri reskim promenama
temperature (na osnovu rezultata ispitivanja zidova od Simprolit
blokova u «IL Instuta gradevinske fizike Ruske Akademije
Gradevinskih Nauka», pri promeni temperature svakih 24h od +75°C
od -30°C, izradena je i Preporuka za primenu Simprolit blokova u
severnim regionima Dalekog Istoka i Sibira, kao regionima sa
najostrijim klimatskim uslovima).
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UPOREDENJE .
SA BLOKOVIMA BEZ SUPLJINA
OD DRUGIH VRSTA POLISTIROLBETONA

Po sravnjenju sa blokovima od polistirolbetona bez Supljina, Simprolit E

blokovi sa Supljinama takode imaju niz bitnih prednosti:

dok se Simprolit blokovi ugraduju bez maltera ili lepka na spojnicama
(putem zapunjavanja otvora betonom ili polistirolbetonom unutar
Simprolit bloka) blokovi bez Supljina od polistirolbetona zidaju se na
lepak ili malter, Sto najmanje (uzimajuéi u obzir i njihove geometrijske
pokazatelje) za 25% pogorSava termoizolacionu sposobnost
ugradjenog materijala u odnosu na odgovarajuce laboratorijske
karakteristike materijala u suvom stanju; tu ¢injenicu Projektant mora
posebno uzeti u obzir i oprezno se koristiti koeficijentom deklarisanim
od strane Proizvodaca, koji u reklamnom materijalu daju koeficijent
toplotne provodljivosti materijala u suvom stanju, a ne u zidu i ne u
okolini  sa normiranom vlaznos¢u, Sto automatski zahteva
proporcionalno povecéanje debljine fasadnih zidova za 25% i visSe;

neki od proizvodaca polistirolbetonskih blokova bez Supljina problem
spojnica i posledi¢nih «hladnih mostova» reSavaju primenom
specijalnih skupih lepkova, tvrdeéi da se pri takvom nacinu gradnje
dobijaju spojnice ne deblje od 3mm (Sto se ne moze dobiti ¢ak ni na
reklamnim obrascima, zbog nepreciznosti primenjene tehnologije i
sirovina u njihovoj proizvodnji). Osim toga, pri zidanju u zimskim
uslovima, u lepak se dodaje aditiv protiv zamrzavanja, Sto umanjuje
konzistenciju primenjenog lepka i poveCava vreme njegovog
vezivanja, pa se po pravilu lepak sa bokova blokova sliva nanize,
ostavljajuci nezapunjene spojnice;

pri proizvodnji blokova bez Supljina od polistirolbetona vecina
proizvodaca koristi se ne samo jeftinom nekvalitetnom sirovinom za
ispenjivanje kuglica od stiropora — nekontrolisanih tezina i dimenzija,
vec za sirovinu upotrebljavaju i drobljeni stiropor Sto direktno utice na
homogenost proizvoda, njegovu geometriju i povrSinu, a takode
pogorSava i niz drugih fizickih i termofizi¢ih karakteristika. Po
zakljucku Drzavnog naucnog centra Ruske Federacije — «HWL,
CtpoutenbctBo» i Naucno-istrazivackog instituta — «YM HUWMXBE»,
vecina polistirolbetonskih blokova bez Supljina, koji se isporucuju na
gradilisSta Moskve, imaju nizak nivo deklarisanih pokazatelja -
homogenosti, C¢vrstoe, koeficijenata toplotne  provodljivosti,
geometrijskih pokazatelja i kvaliteta povrsina isporucenih proizvoda.
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Simprolit sistem se odrekao primene svojih blokova bez Supljina” u
visokogradnji zbog drugih, daleko vaznijih razloga:

- koris¢enjem Simprolit blokova sa Supljinama u gradevinarstvu dobija
se, osim termoizolacione sposobnosti, i niz drugih ne manje vaznih i
neophodnih karakteristika spoljasnjih zidova kao Sto su:

- letnja stabilnost,
- toplotni kapacitet,
- Cvrstoca,

- nosivost (pri ¢emu nosivost na sebe preuzima beton kojim se
zapunjavaju otvori u blokovima)

- komfortabilnost
- koriS¢enje blokova kao trajno ugradene termoizolacione oplate

- moguénost kompenzacije gubitaka toplote objekata pomocu Simprolit
blokova sa Supljinama, bez promene njihove debljine (dodavanjem u
Simprolit blok izolacionih ulozaka od stiropora ili Simprolita reSava se
problem termoizolacionih gubitaka objekta u celini, nastalih zbog
povecanja staklenih povrSina fasada i sl. - Sto se obi¢no reSava
povecanjem snage usvojenog sistema za grejanje ili hladenje i na taj
nacin se povecavaju ne samo jednokratni troSkovi Investitora pri
gradnji objekta vec i stalni troskovi Korisnika pri eksploataciji objekta).

* Simprolit blokovi bez Supljina proizvode se u skladu sa Tehni¢kim
uslovima, marki D350 i D450, a po posebnim narudzbinama i relativno
velikih dimenzija.

Zbog svojih karakteristika:

- da su dva do tri puta laksi od vode,

- da im je povrsinska ¢vrstoca od 1,5 MPa do 3,6 MPa,
- da ne upijaju vodu putem kapilarnog penjanja,

- da su odli¢ni termoizolatori,

- da su biootporni i ekoloski podobni itd.

primenjuju se najéeS¢e na mestima zamene slabonosivog tla ispod
puteva i Zeleznickih pruga, ispod temelja i temeljnih plo¢a (posebno kod
vecno mrzlog tla), za smanjenje boc¢nog pritiska tla kod dubokih iskopa,
nasipa krila mostova i sl.

S obzirom da koli¢ina cementa (>350 kg/m?®) &titi u njima ugradjenu
armaturu od korozije, u Simprolit blokove bez Supljina, u fazi njihove
izrade, moZe se po narudzbini ugraditi i potrebna konstruktivha armatura,
kao i ankeri za manipulaciju, montazu i sl.
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UPOREDENJE SIMPROLIT BLOKOVA

SA SISTEMOM UTOPLJAVANJA FASADNIH ZIDOVA
IZOLACIONIM PLOCAMA OD STIROPORA

ILI MINERALNE VUNE

U poslednje vreme, kao standardno utopljavanje fasadnih zidova
objekata, primenjuju se troslojni termoizolacioni paneli, kod kojih se dva
sloja sastoje od polimercementnog lepka nanetog preko mrezZice od
staklenih vlakana i zavrSnog fasadnog maltera, dok se kao treci, osnovni
sloj, primenjuju takozvani «efektivni» izolatori u tablama (table stiropora,
mineralne vune i sl.).

I u poredenju sa ovim masovno rasprostranjenim sistemom, kao i
drugim sistemima utopljavanja objekata uz primenu stiropora ili mineralne
vune, fasadni zidovi izvedeni Simprolit blokovima imaju mnogobrojne
dokazane prednosti, kao Sto su:

- manja sloZenost izrade (manje taktova i faza izvodenja) za 25-30%;

- znacajno kvalitetniji i bolji ekoloski (sanitarno-higijenski) uslovi
eksploatacije izgradenog prostora, usled boljih i ugodnijih uslova
ostvarenih  kvalitethom  paropropusnos¢u, vazduhopropusnoscu,
konstantnim masenim sadrzajem vlage fasadnih konstrukcija, odsustva
kondenza i sl., Sto sve uti¢e na povecanje komfornosti Zivotne sredine;

- znatno veca dugovecnost i sigurnost u eksploataciji kod konstrukcija
od polistirolbetona - veéi od 2 do 4 puta u odnosu na sistem
utopljavanja mineralnom vunom ili stiroporom (podaci iz rezultata
ispitivanja DrZzavnog naucnog centra Ruske Federacije «HWUL
CtpoutenbctBo» pri GOSSTROY-u Rusije i Drzavnog GUPNI Instituta
«HUWMXXB>» Rusije);

- konstantni termicki koeficijent provodljivosti toplote, koji kod Simprolit
polistirolbetona i Simprolit gradevinskih elemenata ne zavisi od
sadrzaja vlage u njima, posto Simprolit ima prakticno konstantan
proracunski maseni odnos vlage: od 4% (u sredinama sa normalnom
vlaznosScu) do 8% (u sredinama sa vlaznos¢u vazduha i do 99%) —
dok se na primer kod mineralne vune, pri povecanju sadrzaja vlaznosti
u njoj samo za 1%, njena termoizolaciona mo¢ umanjuje za 20%;
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- Simprolit je ekoloski Cist materijal, za razliku od mineralne vune u
kojoj se tokom vremena (ako nema ventilacionog sloja) pojavljuje
plesan, ona oksidira, raspada se i taloZi, ili pak prelazi u iglicastu
prasinu, opasnu za zdravlje coveka (posebno dece);

- Cvrstoca na pritisak Simprolit polistirolbetona daleko je veca nego kod
mineralne vune, koja zahteva zastitni sloj, bilo u vidu cemetne
kosuljice ili sloja maltera, bilo u vidu zastitnih ekrana — kod ventilisane
fasade (na primer, Simprolit polistirolbeton bez deformacija moze
izdrzati opterecenje od 1,5 MPa do 3,6 MPa, dok mineralna vuna
izdrzava optere¢enje od maksimalno 3 kg/M* fo 10 kg/mM* pri tome
deformisuéi se min. 10%);

I dok cement u polistirolbetonu (u koli¢ini vecoj od 200 kg/m>) étiti
armaturu od korozije, u mineralnoj vuni, sa izrazito izrazenom
sposobnoScu upijanja vlage koja rastvara mineralne soli u njoj,
obrazuju se rastvori soli posebno agresivni u odnosu na metal, zbog
Cega je povrSinu metala koji se nalazi u kontaktu sa mineralnom
vunom neophodno dobro zastititi od korozije;

Povecana vlaznost mineralne vune umanjuje njenu dugovecnost i
otpornost na mraz. U cilju umanjenja upijanja vlage i povecanja
dugovecnosti, proizvodja¢i u poslednje vreme mineralnu vunu
zasti¢uju hidrofobnim slojevima (organskim smolama ili uljima), ali se
kao posledica toga javlja umanjenje paropropusnosti i otpornosti na
pozar (dok se standardna mineralna vuna moze primenjivati pri
temperaturi do 700° C, hidrofobizirana mineralna vuna je deklarisana
za upotrebu  do maksimalno 250 ° C, posle dega hidrofobizirajuci
aditivi isparavaju ili sagorevaju, obrazujuci pri tome Stetna isparenja);

Tehnologija dobijanja Simprolit polistirolbetona projektovana je tako
da same kuglice stiropora u pripremnoj fazi njegove izrade
dodavanjem kompleksa aditiva prvo u potpunosti njime bivaju
obmotane, pri ¢emu se oko kuglica stvara staklasti vazduhonepropusni
i vodonepropusni sloj; zatim se dodaje kompleks aditiva organskog
porekla za vezivanje tako dobijene inertne kuglice stiropora i cementa;
na kraju, dodaju se cement, voda i aditivi kojima se reguliSu
projektovane karakteristike. Na taj nacin, kuglice od stiropora uopste
nemaju kontakta sa vazduhom, cime su eliminisane sve loSe
karakteristike ekspandiranih ili ekstrudiranih polistirena (stiropora,
stirodura), koji vremenom u kontaktu sa vazduhom gube svoju
kompaktnost, neotporni su na prisustvo agresivnih gasova u vazduhu
(industrijska naselja, termoenergetski objekti, tuneli, metroi), na
dejstvo ultravioletnih suncevih zraka, ekstremne promene temperatura
i dr. Podatak da je Simprolit polistirolbeton prilikom ispitivanja sva
Cetiri licencna proizvodjaca u Moskvi (Simpro too, Simpro Ru, Lasis NT
i Simprostroy) dobio oznaku NG (negoriv), kao i rezultati ispitivanja
Simprolita u Centru Drzavnog Sanitarno-epidemioloskog Nadzora u
Moskvi nedvosmisleno potvrdjuju navedene karakteristike.
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TIPOVI SIMPROLIT BLOKOVA

Simprolit blokove uopSteno mozemo podeliti na blokove za zidanje
spoljasnjih zidova i na blokove za zidanje pregradnih zidova i oblaganje
fasada.

Blokovi za zidanje spoljasnjih, fasadnih zidova proizvode se u
debljinama 20cm, 25cm i 30cm. Oni, u zavisnosti od tipa bloka i njegove
namene, imaju:

- 4 poduzna otvora od kojih 2 Suplja i 2 sa dnom (kod blokova tipa
«SB» i «SBS»); kod tih blokova dodatna termoizolacija, ako je ona
neophodna, dodaje se u otvore sa dnom u vidu poduznih
termoizolacionih ulozaka od stiropora ili Simprolit jednoslojnih
ploca.

- 2 otvora, oba Suplja (kod blokova tipa «SBD» i «SBDS»); kod tih
blokova dodatna termoizolacija, ako je ona neophodna, dodaje se
u oba otvora, uz spoljasnji zid (rebro) bloka, u vidu poduznih
termoizolacionih uloZzaka od stiropora ili Simprolit jednoslojnih
ploca.

- Osim navedenih, kod Simprolit blokova serije «S» (Simprolit
blokovi tipa «SBS» i «SBDS»), dodatno postoje i poprecni Suplji
otvori u sredini bloka.

Blokovi za zidanje pregradnih zidova i oblaganje fasada
proizvode se u osnovnoj debljini od 12 cm. Osim njih, po specijalnoj
narudzbini i u skladu sa Tehnickim uslovima, proizvode se i Simprolit
blokovi debljina 8cm i 15cm.

Pri tome:

- Kod Kklasi¢nih pregradnih blokova postoje 2 Suplja otvora
(pregradni Simprolit blokovi tipa «SPB»)

- Kod pregradnih blokova serije «S» (Super) postoji i dodatni Suplji
otvor u sredini bloka (pregradni Simprolit blokovi tipa «SPBS»).

13
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UGRADNJA SIMPROLIT BLOKOVA

Simprolit blokovi polazu se jedan na drugi bez maltera, lepka ili ma
kog drugog vezivnog sredstva u horizontalnim spojnicama. Na taj nacin,
kod zidova od Simprolit blokova hema «hladnih mostova», a u krajnjem
rezultatu dobija se jednorodan poristi sistem bez slojeva ocvrslog
vezivhog materijala koji spreCava slobodno kretanje vazduha i pare po
visini zida, a posledicno umanjuje i opStu vazduhopropustljivost i
paropropustljivost zidova.

Po horizontali, veza medu susednim blokovima ostvaruje se na dva
nacina, u zavisnosti od tipa bloka:

- Klasi¢ni Simprolit blokovi tipa «SB», «SBD» i «SPB» vezuju se po
horizontali jedan sa drugim na taj nacin Sto se na kose vertikalne
povrSine sa boCnih strana blokova nanosi lepak ili sitnozrni malter
debljine 3-6mm (bocne strane kod tih blokova specijalno su
konstruisane uzimajudi u obzir i tu dodatnu debljinu lepka ili maltera,
a da bi u potpunosti bili spreceni «hladni mostovi» i promrzavanje
Savova) Sto sve skupa sprecava i mogucnost produvavanja spojnica u
slucaju jakog vetra kod izrazito visokih objekata.

- Simprolit blokovi serije «S» (tipovi «SBS», «SBDS» i «SPBS»), za
razliku od klasi¢nih Simprolit blokova, imaju i dodatnu poprecnu
Supljinu u sredini bloka, a ¢eone strane tih blokova konstruisane su
na takav nacin da same predstavljaju polovinu Supljeg poprecnog
otvora u sredini bloka. Kod ovih tipova blokova lepak ili malter se ne
nanose ni u horizontalne ni u vertikalne spojnice blokova.

UGRADNJA SIMPROLIT BLOKOVA KOD SPOLJASNJIH ZIDOVA

S obzirom da postoje dva opsta tipa Simprolit blokova za zidanje
spoljasnjih zidova — standardni Simprolit blokovi i Simprolit blokovi serije
«S», razlikuju se i dva nacina njihove ugradnje.

Standardni Simprolit blokovi za zidanje spoljasnjih zidova ugradjuju
se na slededi nacin:

14



SIMPROLIT BLOKOVI @

@ Zimmponnr®

A. Ugradnja Simprolit blokova SB25.

o Suplji otvori blokova (3upljine) uvek se postavijaju tako da se
Supljine u bloku (otvori bez dna) nalaze s unutrasnje strane zida
(gledajudi iz prostorije), a otvori sa dnom (rupe) u blokovima uvek
treba da budu orijentisani ka spoljasnjoj strani zida.

o Podloga (temelj, podna ploca, medjuspratna ploca) na kojoj se
zidaju ovi blokovi, u pripremnoj etapi zidanja mora se pazljivo
izravnati u Sirini 20 cm i u poduznom i u poprecnom pravcu. Od
taCnosti izravnanja osnove u mnogome zavisi kasnija pravilnost,
brzina i kvalitet zidanja.

o Blokovi se zidaju na taj nadin Sto se Sirinom 20cm polazu na
prethodno izravnjanu podlogu, dok preostalih 5cm bloka istupa ka
spolja van osnove na kojoj se zida, propustajuc¢i na taj nacin
spoljasnje rebro bloka po celoj visini objekta, pri ¢emu ono sa Cela
utopljava i medjuspratnu plocu, obezbedjuju¢i da na tom mestu
nema termickih «hladnih mostova» (u praksi se, medjutim, CeSce
primenjuje varijanta da se blokovi zidaju samo od jedne do druge
medjuspratne konstrukcije, istupajuci takodje za propisanih 5 cm
ka spolja, a da se medjusprate konstrukcije sa Cela utopljavaju
Simprolit plocama SUP5 ili SOP5 koje se mogu montirati ili
naknadno, ili jos u oplati pri betoniranju medjuspratne ploce.

o Prvi red blokova, zida se tako Sto se Suplji otvori blokova
(orijentisani uvek ka unutrasnjosti objekta) prvo nalivaju do
polovine visine bloka (9,5cm po visini) betonom, malterom ili
gradjevinskim lepkom pomeSanim s peskom.

o Slededi red blokova zida se sa «prevezom na polovinu bloka» u
odnosu na prethodni red, pri cemu Suplji otvori u blokovima dolaze
tacno jedan iznad drugog.

o Kod spoljasnjih zidova sa dopunskim optere¢enjem (okacen
unutrasnji sistem grejanja, jak vetar, objekti visi od 40m, seizmicka
zona VIII i veda), iz osnove na kojoj se zida zid od Simprolit
blokova (temeljni zidovi, medjuspratne ploce, krovne ploce) mogu
biti, po proracunu Konstruktora, prethodno ispusteni ili se u njih
naknadno montiraju ankeri od armature, debljine g8mm-12mm,
duzine 60cm-80cm, na rastojanju od oko 24cm (proracunato iz
uslova da padaju u sredinu Supljih otvora blokova).

o Neophodno je istaéi da se kod samog pocetka zidanja zidova
preporucuje «formirati» sve zidove i izidati blokove maksimalno na
visinu 4 reda, pri tome zapunjavajuéi cetvrti red blokova do
polovine visine, a dalje zidanje nastaviti slede¢i dan. Na taj nacin
donji deo zida u potpunosti se ucvrséuje za osnovu i bez dodatnih
mera osiguranja moze primiti kompletno opterecenje preostalih
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redova blokova. U suprotnom, hidrostaticki pritisak stuba sveZzeg
betona (pogotovu ako se blokovi prvo izidaju po celoj visini, pa se
tek onda nalivaju betonom), visine 2,5m i viSe, moze dovesti do I,_._{' FF oy,
> I_I ::j,.f;

pomeranja nizih redova blokova iz verikalne ravni zida, Sto za
posledicu moze imati dodatne troskove na racun povecanja
debljine sloja maltera, da bi se zid izravnao i u vertikalnoj ravni.

Blokovi, osim Supljih otvora (Supljina) i otvora sa dnom (rupa)
imaju i specijalno projektovan horizontalni kanal na gornjoj povrsini
bloka, da bi se u horizontalnom pravcu povezali otvori koji se
zapunjavaju betonom. U te kanale, na visini svakog 4-tog reda u
seizmickim zonama VI i manje, a na visini svakog 3-¢eg reda u
seizmickim zonama VII i viSe, montira se horizontalna armatura
precnika @6-8mm koja ima funkciju da zidu obezbedi krutost u
svojoj ravni kod jakih horizontalnih uticaja (isto se odnosi i na
objekte vise od 40m, objekte izloZzene jakom vetru i na druge
uticaje na fasadne zidove po proracunu Konstruktora).

Preporucuje se da se kod zidanja parapeta ispod velikih i teSkih
vitraza, delova zidova na koje je okacena ili pricvrS¢ena energetska
mreza, kao i delova zidova iz kojih istupaju reljefi na fasadi u vidu
konzola, venaca, atika, balustera i sl., horizontalna armatura gémm
-g8mm montira u svaki red blokova tog parapeta (obi¢no 4-5
redova).

Takodje se, pri zidanju u seizmickim podrucjima, preporucuje
montaZza horizontalne armature gémm-g8mm i u odgovarajuci red
blokova koji se poklapa sa nivoom nadvratnika i natprozornika. Ova
preporuka nije i obaveza, ali doprinosi dodatnom osiguranju zidova
U regionima sa izrazenim seizmickim uticajima, imajuci u vidu i da
se radi o zaista malim izdacima za par dodatnih Sipki armature.

Poslednji red blokova (pod plafonom, medjuspratnom ploc¢om,
krovhom plo¢om) moze se izidati na visSe nacina, od kojih
izdvajamo dva; u oba slucaja blokove je potrebno srezati (obicnom
ru¢nom ili lisnatom testerom za drvo) na preostalu visinu od
pretposlednjeg reda ugradjenih Simprolit blokova do plafona.

U prvom slucaju, navedenim nacinom srezani «na meru» blokovi
prvo se postavljaju na ¢vrstu osnovu (blazujku, dasku, pocinkovani
lim, salonit i sl), zapunjavaju se betonom i zatim se, zajedno sa
takvom svojevrsnom «tacnom» podizu ka vrhu zida i ugradjuju pod
plafon. Pri tome se, na deo plafona koji se sustice sa zidom,
obavezno prethodno nanosi sloj maltera ili cementnog lepka.

U drugom slucaju, «na meru» srezani blokovi dodatno se rezu
bocno, sa unutrasnje strane bloka, ka Supljinama (do 2/3 od gornje
ivice srezanog bloka - ukoliko po statickom proracunu nije potrebna
vertikalna armatura ni ankerisanje u gornju plocu, ili pak po celoj
visini - ukoliko je po statickom proracunu potrebna vertikalna
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armatura i ankerisanje u gornju plo¢u); na gornju i donju stranu
bloka nanosi se malter ili cementni lepak i zatim se na taj nacin
pripremljen blok montira pod plafon. Kada se malter ili cementni
lepak stvrdnu (obic¢no posle 24 ¢asa), poslednji red blokova, koji je
bio montiran bez zapunjenja Supljina betonom, zapunjava se kroz
boCne otvore polusuvim betonom, malterom ili Simprolit
polistirolbetonom.

o Slededi, na meru srezan red blokova, koji pada na celo
medjuspratne ploce (srezani deo bloka debljine 5cm koji po celoj
visini zida istupa ka spolja) prosto se lepi na celo medjuspratne ili
krovne ploCe (ukoliko nije izabrana varijanta da se Ccela
medjuspratnih i krovnih ploCa utopljavaju trakama izrezanim od
Simprolit plo¢a SUPS5 ili SOP5).

o Konacno, preporuuje se da se, ako je preostala visina od
pretposlednjeg reda blokova do plafona manja od "2 Vvisine
blokova, ta visina preraspodeli na poslednja dva reda blokova,
odnosno da se pretposlednji i poslednji red blokova srezu na
odgovarajucu visinu (ovo ni u kom slucaju nije obaveza, ali je
«majstorskije» - vizuelno lepse izgleda — do malterisanja)

B. Ugradnja Simprolit blokova SBD25.

o Ovi blokovi uglavhom se koriste kao trajno ugradjena termicka
oplata za verikalne i horizontalne serklaze, stubove i ivicne grede,
kao i kod izvodjenja nosivih zidova (dok se zidove izidani od «SB»
blokova tretiraju iskljuéivo kao samonoseéi, zidovi od «SBD»
blokova, proracunati i propisno armirani, mogu biti i noseci). U tom
smislu, preporucljiva je njihova primena i kao fasadnih zidova
visokih objekata, objekata sa okacenom ventilisanom fasadom,
objekata koji se zidaju u seizmiCkim zonama visokog intenziteta,
objekata od posebnog znacaja i propisanog visokog stepena
sigurnosti (Skole, bolnice, rezidencije i sl.)

o Podloga (temelj, podna ploca, medjuspratna ploca) na kojoj se
zidaju ovi blokovi, u Sirini 20cm u pripremnoj etapi zidanja mora se
pazljivo izravnati i u poduznom i u popre¢nom pravcu. Od tacnosti
izravnanja osnove u mnogome zavisi kasnija pravilnost, brzina i
kvalitet zidanja.

o Blokovi se zidaju na taj nacin Sto se Sirinom 20cm polazu na
prethodno izravnjanu podlogu, dok preostalih 5cm bloka istupa ka
spolja van osnove na kojoj se zida, propustajuc¢i na taj nacin
spoljasnje rebro bloka po celoj visini objekta, pri ¢emu ono sa Cela
utopljava i medjuspratnu plocu, obezbedjujuc¢i da na tom mestu
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nema termickih «hladnih mostova». Medjutim, u praksi je vise
primenjena varijanta da se blokovi zidaju od jedne do druge
medjuspratne konstrukcije, istupajuci takodje za propisanih 5cm ka
spolja, pri ¢emu se medjusprate konstrukcije sa Cela utopljavaju
Simprolit plocama SUP5 ili SOP5 koje se mogu montirati ili
naknadno, ili jos u oplati pri betoniranju medjuspratne ploce.

Prvi red blokova zida se tako Sto se Supljine blokova nalivaju do
polovine visine bloka (oko 10cm po visini) betonom, malterom ili
gradjevinskim lepkom pomesSanim sa peskom.

Slededi red blokova zida se sa «prevezom na polovinu bloka» u
odnosu na prethodni red, pri cemu Supljine u blokovima dolaze
tacno jedna iznad druge.

Kod spoljasnjih zidova sa dopunskim optereéenjem (okacena
fasada, okacen unutrasnji sistem grejanja, jak vetar, objekti visi od
40m, seizmicka zona VIII i veca), po proracunu Konstruktora, iz
oshove na kojoj se zida zid od Simprolit blokova (temeljni zidovi,
medjuspratne ploce, krovne plo¢e) mogu biti prethodno ispusteni
ili se u njih naknadno montiraju ankeri od armature, debljine
g8mm-g12mm, duzine 60-80cm, na rastojanju od oko 24cm,
proracunato iz uslova da padaju u sredinu Supljih otvora blokova.

Neophodno je istaéi da se kod samog pocetka zidanja zidova od
svih tipova Simprolit blokova preporucuje «formirati sve zidove» i
izidati blokove maksimalno na visinu 4 reda, pri tome zapunjavajuci
Cetvrti red blokova do polovine visine, a dalje zidanje nastaviti
slede¢i dan. Na taj nacin donji deo zida u potpunosti se ucvrscuje
za osnovu i bez dodatnih mera osiguranja moze primiti kompletno
opterecenje preostalih redova blokova. U suprotnom, hidrostaticki
pritisak stuba svezeg betona (pogotovu ako se blokovi prvo izidaju
po celoj visini pa se tek onda nalivaju betonom) visine 2.5 m i vise,
moze dovesti do odstupanja nizih redova blokova iz verikalne ravni
zida, Sto za posledicu moZe imati dodatne troSkove na racun
povecanja debljine sloja maltera da bi se zid izravnao i u vertikalnoj
ravni.

Ovi blokovi, sa dve Supljine po celoj visini bloka, imaju i specijalno
projektovan horizontalni kanal na gornjoj povrsini bloka, da bi se u
horizontalnoj ravni povezale Supljine koje se zapunjavaju betonom.
U te kanale, na visini svakog 4-tog reda u seizmickim zonama VI i
manje i na visini svakog 3-¢eg reda u seizmickim zonama VII i viSe
montira se horizontalna armatura precnika gémm — g8mm koja ima
funkciju da zidu obezbedi krutost u svojoj ravni kod jakih
horizontalnih uticaja (isto se odnosi i na objekte viSe od 40m,
objekte izlozene jakom vetru, objekte sa okacenim ekranima od
granitnih ili metalnih ploca u funkciji ventilisane fasade i na druge
uticaje na fasadne zidove po proracunu Konstruktora)
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vitraza, delova zidova na koje je okacena ili pricvrS¢ena energetska
mreza, kao i delova zidova iz kojih istupaju reljefi na fasadi u vidu
konzola, venaca, atika, balustera i sl. horizontalna armatura gémm-
@8mm montira u svaki red blokova tog parapeta (obicno 4-5
redova).

o Takodje se preporucuje pri zidanju u seizmickim zonama montaza
horizontalne armature g6mm-g8mm u odgovarajuéi red blokova
koji se poklapa sa nivoom nadvratnika i natprozornika. Ova
preporuka nije i obaveza, ali doprinosi dodatnom osiguranju zidova
U regionima sa izrazenim seizmickim uticajima, imajuci u vidu i da I l
se radi o zaista malim izdacima za par dodatnih Sipki armature.

o Poslednji red blokova (pod plafonom, medjuspratnom ploc¢om, I“
krovhom plo¢om) moze se izidati na vise nacina, od kojih
izdvajamo dva; u oba slucaja blokove je potrebno srezati (obicnom
ru¢nom ili lisnatom testerom za drvo) na preostalu visinu od
pretposlednjeg reda ugradjenih Simprolit blokova do plafona.

U prvom slucaju, navedenim nacinom srezani «na meru» blokovi ’

prvo se postavljaju na ¢vrstu osnovu (blazujku, dasku, pocinkovani L Dy i
lim, azbestcementni list i sl), zapunjavaju se betonom i zatim se, NS
zajedno sa takvom svojevrsnom «tacnom» podizu ka vrhu zida i l %
ugradjuju pod plafon. Pri tome se, na deo plafona koji se sustice sa . 1
zidom, obavezno prethodno nanosi sloj maltera ili cementnog
lepka.

U drugom slucaju, «na meru» srezani blokovi dodatno se rezu
bocno, sa unutrasnje strane bloka, ka Supljinama (do 2/3 od gornje
ivice srezanog bloka, ukoliko po statickom proracunu nije potrebna
vertikalna armatura ni ankerisanje u gornju plocu, ili se pak bocno
rezu po celoj visini - ukoliko je po statickom proracunu vertikalna
armatura i ankerisanje u gornju plo¢u potrebno); na gornju i donju
stranu nanosi se malter ili cementni lepak i zatim se na taj nacin
pripremljen blok montira pod plafon. Kada se malter ili cementni
lepak stvrdnu (obicno posle 24 Casa), poslednji red blokova, koji je
bio montiran bez zapunjavanja Supljina betonom, zapunjava se
kroz srezane bocCne otvore polusuvim betonom, malterom ili
Simprolit polistirolbetonom.

o Sledeéi, na meru srezan red blokova, koji pada na celo
medjuspratne plocCe (srezani deo spojasnjeg rebra bloka debljine
5cm koji po celoj visini zida istupa ka spolja) prosto se lepi na celo
medjuspratne ili krovne ploce (ukoliko nije izabrana varijanta da se
Cela medjuspratnih i krovnih ploCa utopljavaju trakama izrezanim
od Simprolit plo¢a SUP5 ili SOP5).

Simprolit blokovi serije «S» («Super») za zidanje spoljasnjih zidova
ugradjuju se na sledeéi nacin:
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C. Ugradnja Simprolit blokova SBS25.

o Blokovi serije SBS, za razliku od blokova serije «SB», pored dva
poduZna Suplja otvora (poduzne Supljine) i dva poduzna otvora sa
dnom (rupe) imaju i poprecni Suplji otvor u sredini bloka duzine
12,5 cm i Sirine 4cm, konstruisan tako da predstavlja zbir polovina
poprecnih udubljenja bocnih strana blokova; s obzirom da se Sy
slededi red blokova zida «prevezom za polovinu bloka» na taj nacin
se srednja poprecna Supljina sledeceg reda blokova podudara sa
Supljinom obrazovanom na spoju dve bocne strane susednih
blokova prethodnog reda

o U poprecne Supljine ovog tipa blokova pri zidanju umecu se
termoizolacioni ulosci duzine 12,5 cm, debljine 4.0 cm i visine 19.0
cm (osim kod prvog reda gde se pocinje sa 2 termoizolacionih
uloZzaka — takodje duZzine 12,5 cm i debljine 4,0 cm, ali srezanih na
polovinu visine: 9,5 cm)

o Suplji poduZni otvori blokova (poduzne Supljine) uvek treba da se
postave tako da se nalaze s unutrasnje strane zida (gledajudi iz
prostorije), a poduzni otvori sa dnom (rupe) u blokovima uvek
treba da budu orijentisani ka spoljasnjoj strani zida.

o Podloga (temelj, podna ploca, medjuspratna ploca) na kojoj se
zidaju ovi blokovi, u Sirini 20 cm u pripremnoj etapi zidanja mora
se pazljivo izravnati i u poduznom i u poprecnom pravcu. Od
taCnosti izravnanja osnove u mnogome zavisi kasnija pravilnost,
brzina i kvalitet zidanja.

o Blokovi se zidaju na taj nacin Sto se Sirinom 20cm polazu na
prethodno izravnjanu podlogu, dok preostalih 5cm bloka istupa ka
spolja van osnove na kojoj se zida, propustajuc¢i na taj nacin
spoljasnje rebro bloka po celoj visini objekta, pri cemu ono sa Cela
utopljava i medjuspratnu ploc¢u, obezbedjuju¢i da na tom mestu
nema termickih «hladnih mostova». Medjutim, u praksi je vise
primenjena varijanta da se blokovi zidaju od jedne do druge :
medjuspratne konstrukcije, istupajudi takodje za propisanih 5cm ka ;
spolja, pri ¢emu se medjusprate konstrukcije sa Cela utopljavaju | |
Simprolit plo¢ama SUP5 ili SOP5 koje se mogu montirati ili| !
naknadno, ili joS u oplati pri betoniranju medjuspratne
konstrukcije.

o Prvi red blokova zida se tako Sto se poduzne Supljine blokova
(orijentisane ka unutrasnjosti objekta) nalivaju do polovine visine
bloka (oko 9,5 cm po visini) betonom, malterom ili gradjevinskim
lepkom pomesSanim sa peskom, a u poprecne Supljine u sredini i na
bocnim spojnicama blokova montiraju se termoizolacioni ulosci (od U | (&
stiropora ili Simprolit SOP ploce) do polovine visine bloka B\ l

[

o Odmah po zalivanju poduznih Supljina (orijentisanih ka prostoriji) - ,
prvog reda blokova i ispuna poprecnih Supljina termoizolacionim
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uloScima do polovine visine, u poprecne Supljine blokova prvog
reda montiraju se sledeci poprecni (a ako to projekat zahteva i
poduZzni) termoizolacioni ulosci.

S obzirom da poprecni termoizolacioni ulosci imaju visinu jednaku
visini bloka, na taj nacin montirani poprecni termoizolacioni uloSci
jednom polovinom ulaze u blokove prvog reda, a drugom svojom
polovinom istupaju iz bloka (Strée), preuzimajuéi ulogu vodjica pri
zidanju sledeteg reda blokova. Sa druge strane, poduzni
termoizolacioni uloSci, ukoliko su oni zahtevani od strane
Projektanta (obi¢no da bi se kompenzovali ukupni termicki gubici
objekta zbog velikih staklenih fasadnih povrSina) montiraju se uz
spoljno rebro bloka, specijalnom konstrukcijom bloka uvek su od
spoljnog rebra odvojeni 1,0 cm da bi se dobio povoljni
termoizolacioni vazdusni sloj, Sirine su uvek 12,5 cm, visine uvek
18,0 cm — visina bloka umanjena za debljinu dna rupe — i njihova
gornja povrSina pri montaZi nalazi se na istom nivou sa gornjom
povrsinom bloka.

Slededi red blokova zida se sa «prevezom na polovinu bloka» u
odnosu na prethodni red, pri ¢emu poduzni Suplji otvori u
blokovima dolaze tatno jedan iznad drugog, a poprecni
termoizolacioni uloSci zalaze u polovinu visine sledeceg reda
blokova (preciznije receno, blokovi slede¢eg reda se «navlace» na
termoizolacione uloske koji Strée polovinom svoje visine iz
ugradjenih blokova prethodnog reda). Pri tome termoizolacioni
uloSci na bo¢nim spojnicama blokova prethodnog reda padaju na
poprecnu Supljinu u sredini blokova sledeéeg reda, ¢ime se postize
kruta reSetka formirana uZzljebljenim blokovima i poprecnim
termoizolacionim uloScima. U tome upravo i jeste odlika i prednost
serije blokova «S» ( Serije «Super»: SBS, SBDS) u odnosu na
standardne Simprolit blokove (serije SB i SBD), jer ovakvim
sistemom povezivanja blokova po vertikali i horizontali ne samo da
se spreCava produvavanje i promrzavanje spojeva, vec se ukrucuje
i ceo zid od Simprolit blokova i u fazi kada isti joS nisu zapunjeni
betonom, Sto ima posebno znacenje i ulogu ukoliko se Simprolit
blokovi primenjuju u ulozi trajno ugradjene termoizolacione oplate,
u fazi montaze projektovane armature i zalivanja iste betonom.

Kod spoljasnjih zidova sa dopunskim opterecenjem (okacen
unutrasnji sistem grejanja, jak vetar, objekti viSi od 40 m,
seizmicka zona VIII i veca), po proracunu Konstruktora, iz osnove
na kojoj se zida zid od Simprolit blokova (temeljni zidovi,
medjuspratne ploce, krovne ploce) mogu biti prethodno ispusteni
ili se u njih naknadno montiraju ankeri od armature, debljine
g8mm-g12mm, duzine 60-80cm, na rastojanju oko 24cm,
proracunato iz uslova da padaju u sredinu Supljih otvora blokova.
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Neophodno je istaéi da se kod samog pocetka zidanja zidova
preporucuje «formirati sve zidove» i izidati blokove maksimalno na
visinu 4 reda, pri tome zapunjavajuéi Cetvrti red blokova do
polovine visine, a dalje zidanje nastaviti slede¢i dan. Na taj nacin
donji deo zida u potpunosti se ucvrséuje za osnovu i bez dodatnih
mera osiguranja moze primiti kompletno opterecenje preostalih
redova blokova. U suprotnom, hidrostaticki pritisak stuba svezeg
betona (pogotovu ako se blokovi prvo izidaju po celoj visini pa se
tek onda nalivaju betonom) visine 2.5 m i viSe moZe dovesti do
odstupanja nizih redova blokova iz verikalne ravni zida, Sto za
posledicu moze imati dodatne troskove na racun povecanja
debljine sloja maltera da bi se zid izravnao i u vertikalnoj ravni.

Blokovi, osim poduznih Supljih otvora (poduznih Supljina), poduznih
otvora sa dnom (rupa) i poprecnih Supljih otvora (poprecnih
Supljina) imaju i specijalno projektovan horizontalni kanal na
gornjoj povrsini bloka, da bi se u horizontalnoj ravni povezali otvori
koji se zapunjavaju betonom. U te kanale, na visini svakog 4-tog
reda u seizmickim zonama VI i manje i na visini svakog 3-Ceg reda
u seizmickim zonama VII i viSe montira se horizontalna armatura
preCnika @6-¢8mm koja ima za cilj da zidu obezbedi krutost u
svojoj ravni kod jakih horizontalnih uticaja (isto se odnosi i na
objekte vise od 40m, objekte izlozene jakom vetru i na druge
uticaje po proracunu Konstruktora)

Preporucuje se da se kod zidanja parapeta ispod velikih i teskih
vitraza, delova zidova na koje je okacena ili pri¢vrS¢ena energetska
mreza, kao i delova zidova iz kojih istupaju reljefi na fasadi u vidu
konzola, venaca, atika, balustera i sl., horizontalna armatura gémm
-g8mm montira u svaki red blokova tog parapeta (obi¢no 4-5
redova).

Takodje se preporucuje pri zidanju u seizmi¢kim zonama montaza
horizontalne armature g6bmm-g8mm u odgovarajuci red blokova
koji se poklapa sa nivoom nadvratnika i natprozornika. Ova
preporuka nije i obaveza, ali doprinosi dodatnom osiguranju zidova
u regionima sa izrazenim seizmickim uticajima, imajudi u vidu i da
se radi o zaista malim izdacima za par dodatnih Sipki armature.

Poslednji red blokova (pod plafonom, medjuspratnom ploc¢om,
krovhom plo¢om) moze se izidati na visSe naCina, od kojih
izdvajamo dva; u oba slucaja blokove je potrebno srezati (obicnom
ruénom ili lisnatom testerom za drvo) na preostalu visinu od
pretposlednjeg reda ugradjenih Simprolit blokova do plafona.

U prvom slucaju, navedenim nacinom srezani «na meru» blokovi
prvo se postavljaju na ¢vrstu osnovu (blazujku, dasku, pocinkovani
lim, azbestcementni list i sl), zapunjavaju se betonom i preostalim
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termoizolacionim uloScima, a zatim se, zajedno sa takvom
svojevrsnom «tacnom», podizu ka vrhu zida i ugradjuju pod plafon.
Pri tome se, na deo plafona koji se sustice sa zidom, obavezno
prethodno nanosi sloj maltera ili cementnog lepka.

U drugom slucaju, «na meru» srezani blokovi dodatno se rezu
bocno, sa unutrasnje strane bloka, ka Supljinama (do 2/3 od gornje
ivice srezanog bloka ukoliko po statickom proracunu nije potrebna
vertikalna armatura ni ankerisanje u gornju plocu, ili pak po celoj
visini ukoliko je po statickom proracunu vertikalna armatura i
ankerisanje u gornju plo¢u potrebno); na gornju i donju stranu
nanosi se malter ili cementni lepak, montiraju se preostali poprecni
termoizolacioni uloSci, a zatim se na taj nacin pripremljen blok
montira pod plafon. Kada se malter ili cementni lepak stvrdnu
(obicno posle 24 ¢asa), poslednji red blokova, koji je bio montiran
bez zapunjenja Supljina betonom, zapunjava se kroz bocne otvore
polusuvim betonom, malterom ili Simprolit polistirolbetonom.

Sledeci, srezan na meru red blokova, koji pada na celo
medjuspratne ploce (srezani deo bloka debljine 5cm koji po celoj
visini zida istupa ka spolja) prosto se lepi na ¢elo medjuspratne ili
krovne ploCe (ukoliko nije izabrana varijanta da se cela
medjuspratnih i krovnih plo¢a utopljavaju trakama izrezanim od
Simprolit plo¢a SUPS5 ili SOP5).

Konacno, preporucuje se da se, ako je preostala visina od
pretposlednjeg reda blokova do plafona manja od V%2 visine
blokova, ta visina preraspodeli na poslednja dva reda blokova,
odnosno da se pretposlednji i poslednji red blokova srezu na
odgovarajucu visinu (ovo ni u kom slucaju nije obaveza, ali je
«majstorskije» - vizuelno lepSe izgleda)

D. Ugradnja Simprolit blokova SBDS25.

o Blokovi serije SBDS, za razliku od blokova serije SBD, pored dva

poduzna Suplja otvora (poduzne Supljine) imaju i poprecni Suplji
otvor u sredini bloka duzine 12,5 cm i Sirine 4cm, konstruisan tako
da predstavlja zbir polovina poprecnih udubljenja bocnih strana
blokova; s obzirom da se sledeci red blokova zida «prevezom za
polovinu bloka» na taj nacin se srednja poprecna Supljina sledeéeg
reda blokova podudara sa Supljinom obrazovanom na spoju dve
bocne strane susednih blokova prethodnog reda

U poprecne Supljine ovog tipa blokova pri zidanju umeéu se
termoizolacioni uloSci duzine 12.5cm, debljine 4.0cm i visine
19.0cm (osim kod prvog reda, gde se pocinje sa 2 visine
termoizolacionih ulozaka — takodje duzine 12.5cm i debljine 4.0cm,
ali srezanih na polovinu visine: 9.5cm)
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U poduZne Supljine ovog tipa blokova montiraju se poduzni
termoizolacioni ulosci sledeCih dimenzija: duzine 12.5cm, visine
19cm, a debljine prema zahtevu Projektanta. Poduzni termo-
izolacioni ulosci montiraju se uvek uz spoljasnji zid (rebro) bloka, a
od njega su uvek odvojeni slojem vazduha debljine 1,0 cm, Sto je
postignuto specijalnom konstrukcijom bloka (kosine u uglovima
otvora ne dozvoljavaju poduznim termoizolacionim uloScima da
pridju blize od 1.0 cm spoljasnjem zidu SBDS bloka).

Podloga (temelj, podna plo¢a, medjuspratna ploca) na kojoj se
zidaju ovi blokovi, u Sirini 20 cm u pripremnoj etapi zidanja mora
se pazljivo izravnati i u poduznom i u poprecnom pravcu.
Od tacnosti izravnanja osnove u mnogome zavisi kasnija pravilnost,
brzina i kvalitet zidanja.

Blokovi se zidaju na taj nacin Sto se Sirinom 20cm polazu na
prethodno izravnjanu podlogu, dok preostalih 5cm bloka istupa ka
spolja van osnove na kojoj se zida, propustaju¢i na taj nacin
spoljasnje rebro bloka po celoj visini objekta, pri cemu ono sa Cela
utopljava i medjuspratnu plocu, obezbedjuju¢i da na tom mestu
nema termickih «hladnih mostova». Medjutim, u praksi je vise
primenjena varijanta da se blokovi zidaju od jedne do druge
medjuspratne konstrukcije, istupajuéi takodje za propisanih 5cm ka
spolja, pri ¢emu se medjusprate konstrukcije sa Cela utopljavaju
Simprolit plo¢ama SUP5 ili SOP5 koje se mogu montirati ili
naknadno, ili joS u oplati pri betoniranju medjuspratne
konstrukcije.

Prvi red blokova zida se tako Sto se poduzne Supljine blokova
nalivaju do polovine visine bloka (oko 9,5cm po visini) betonom,
malterom ili gradjevinskim lepkom pomeSanim sa peskom, a u
poprecne Supljine u sredini i na bocnim spojnicama blokova
montiraju se termoizolacioni uloSci (od stiropora ili Simprolit SOP
plocCe) do polovine visine bloka.

Odmah po zalivanju poduznih Supljina prvog reda blokova i ispuna
poprecnih Supljina termoizolacionim uloScima do polovine visine, u
poprecne Supljine blokova prvog reda montiraju se sledeci poprecni
(a ako je to Projektant zahtevao i poduzni) termoizolacioni uloSci.

S obzirom da poprecni termoizolacioni ulosci imaju visinu jednaku
visini bloka, na taj nacin montirani poprecni termoizolacioni uloSci
jednom polovinom ulaze u blokove prvog reda, a drugom svojom
polovinom istupaju iz bloka (Strée), preuzimajuci ulogu vodjica pri
zidanju sledeceg reda blokova. Kod ovih tipova blokova (SBDS) i
poduzni termoizolacioni ulosci, ukoliko su oni zahtevani od strane
Projektanta (obi¢no da bi se kompenzovali ukupni termicki gubici
objekta zbog velikih staklenih fasadnih povrSina) montiraju se na
isti nacin kao poprecni termoizolacioni ulosci: pocinje se prvi red sa
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polovinom visine, a zatim se njihova montaza nastavlja tako da
uvek (kao i poprecni termoizolacioni uloSci) Strée iz blokova
prethodnog reda za polovinu svoje Vvisine. Ovi poduzni
termoizolacioni ulosci uvek su Sirine 12,5 cm, visine uvek jednake
visini bloka, tj. 19,0 cm, a debljina poduznih termoizolacionih
uloZzaka odredjena je termickim proracunom.

Sledeci red blokova zida se sa «prevezom na polovinu bloka» u
odnosu na prethodni red, pri ¢emu poduzni Suplji otvori u
blokovima dolaze tacno jedan iznad drugog, a poprecni
termoizolacioni ulosci zalaze u polovinu visine sledeceg reda
blokova (preciznije receno, blokovi slede¢eg reda se «navlace» na
termoizolacione uloSke koji Strée polovinom svoje visine iz
ugradjenih blokova prethodnog reda). Pri tome termoizolacioni
uloSci na bocnim spojnicama blokova prethodnog reda padaju na
poprecnu Supljinu u sredini blokova sledeéeg reda, ¢ime se postize
kruta reSetka formirana uZzljebljenim blokovima i poprecnim
termoizolacionim uloScima. U tome upravo i jeste odlika i prednost
serije blokova «S» ( Serije «Super»: SBS, SBDS) u odnosu na
standardne Simprolit blokove (serije SB i SBD), jer ovakvim
sistemom povezivanja blokova po vertikali i horizontali ne samo da
se spreava produvavanje i promrzavanje spojeva, ve¢ se ukrucuje
i ceo zid od Simprolit blokova i u fazi kada isti joS nisu zapunjeni
betonom, Sto ima posebno znacenje i ulogu ukoliko se Simprolit
blokovi primenjuju u ulozi trajno ugradjene termoizolacione oplate,
u fazi montaze projektovane armature i zalivanja iste betonom.

Kod spoljasnjih zidova sa dopunskim optereéenjem (okacena
fasada, okacen unutrasnji sistem grejanja, jak vetar, objekti viSi od
40m, seizmi¢ka zona VIII i veca), po proracunu Konstruktora, iz
osnove na kojoj se zida zid od Simprolit blokova (temeljni zidovi,
medjuspratne ploce, krovne ploce) mogu biti prethodno ispusteni
ili se u njih naknadno montiraju ankeri od armature, debljine
g8mm-g12mm, duZine 60-80cm, na rastojanju oko 24cm,
proracunato iz uslova da padaju u sredinu Supljih otvora blokova.

Ovi blokovi, sa dve Supljine po celoj visini bloka, imaju i specijalno
projektovan horizontalni kanal na gornjoj povrsini bloka, da bi se u
horizontalnoj ravni povezale Supljine koje se zapunjavaju betonom.
U te kanale, na visini svakog 4-tog reda u seizmickim zonama VI i
manje i na visini svakog 3-¢eg reda u seizmickim zonama VII i viSe
montira se horizontalna armatura pre¢nika gémm — g8mm koja ima
funkciju da zidu obezbedi krutost u svojoj ravni kod jakih
horizontalnih uticaja (isto se odnosi i na objekte vise od 40m,
objekte izlozene jakom vetru, objekte sa okacenim ekranima od
granitnih ili metalnih ploca u funkciji ventilisane fasade i na druge
uticaje po proracunu Konstruktora)
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o Preporucuje se da se kod zidanja parapeta ispod velikih i teskih

vitraza, delova zidova na koje je okacena ili pricvrS¢ena energetska
mreza, kao i delova zidova iz kojih istupaju reljefi na fasadi u vidu
konzola, venaca, atika, balustera i sl., horizontalna armatura
gbmm-g8mm montira u svaki red blokova tog parapeta (obi¢no 4-5
redova).

Takodje se, pri zidanju u seizmickim zonama, preporucuje montaza
horizontalne armature gbmm-g8mm u odgovarajuci red blokova
koji se poklapa sa nivoom nadvratnika i natprozornika. Ova
preporuka nije i obaveza, ali doprinosi dodatnom osiguranju zidova
u regionima sa izrazenim seizmickim uticajima, imajuéi u vidu i da
se radi o zaista malim izdacima za par dodatnih Sipki armature.

Poslednji red blokova (pod plafonom, medjuspratnom plo¢om,
krovhom plo¢om) moze se izidati na visSe naCina, od kojih
izdvajamo dva; u oba slucaja blokove je potrebno srezati (obicnom
ruénom ili lisnatom testerom za drvo) na preostalu visinu od
pretposlednjeg reda ugradjenih Simprolit blokova do plafona.

U prvom slucaju, navedenim nacinom srezani «na meru» blokovi
prvo se postavljaju na ¢vrstu osnovu (blazujku, dasku, pocinkovani
lim, azbestocementni list i sl), zapunjavaju se betonom i preostalim
termoizolacionim uloScima, a zatim se, zajedno sa takvom
svojevrsnom «tacnom», podizu ka vrhu zida i ugradjuju pod plafon.
Pri tome se, na deo plafona koji se susti¢e sa zidom, obavezno
prethodno nanosi sloj maltera ili cementnog lepka.

U drugom slucaju, «na meru» srezani blokovi dodatno se rezu
bocno, sa unutrasnje strane bloka,ka Supljinama (do 2/3 od gornje
ivice srezanog bloka ukoliko po statickom proracunu nije potrebna
vertikalna armatura ni ankerisanje u gornju plocu, ili pak po celoj
visini ukoliko je po statickom proracunu vertikalna armatura i
ankerisanje u gornju plocu potrebno); na gornju i donju stranu
nanosi se malter ili cementni lepak, montiraju se preostali poprecni
i poduzni termoizolacioni uloSci, a zatim se na taj nacin pripremljen
blok montira pod plafon. Kada se malter ili cementni lepak stvrdnu
(obicno posle 24 ¢asa), poslednji red blokova, koji je bio montiran
bez zapunjenja Supljina betonom, zapunjava se kroz boc¢ne otvore
polusuvim betonom, malterom ili Simprolit polistirolbetonom.

Sledeci, srezan na meru red blokova, koji pada na celo
medjuspratne ploce (srezani deo bloka debljine 5cm koji po celoj
visini zida istupa ka spolja) prosto se lepi na ¢elo medjuspratne ili
krovne ploce (ukoliko nije izabrana varijanta da se cela
medjuspratnih i krovnih ploCa utopljavaju trakama izrezanim od
Simprolit plo¢a SUP5 ili SOP5).
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o Konacno, preporuCuje se da se, ako je preostala visina od
pretposlednjeg reda blokova do plafona manja od 2 Vvisine
blokova, ta visina preraspodeli na poslednja dva reda blokova,
odnosno da se pretposlednji i poslednji red blokova srezu na
odgovarajucu visinu (ovo ni u kom slucaju nije obaveza, ali je
«majstorskije» - vizuelno lepse izgleda — do malterisanja).

E. Ugradnja Simprolit blokova SBS30.
F. Ugradnja Simprolit blokova SBS20.

Osim razlike u dimenzijama, proisteklim iz termotehnickih zahteva, ovi
blokovi su po formi i nameni isti kao Simprolit blokovi SBS25, te stoga sve
napomene, uputstva i preporuke navedene za ugradnju Simprolit blokova
SBS25 vaze i za ugradnju Simprolit blokova SBS30 i SBS20

G. Ugradnja Simprolit blokova SBDS30.
H. Ugradnja Simprolit blokova SBDS20.

Osim razlike u dimenzijama, proisteklim iz termotehnickih zahteva, ovi
blokovi su po formi i nameni isti kao Simprolit blokovi SBDS25, te stoga
sve napomene, uputstva i preporuke navedene za ugradnju Simprolit
blokova SBDS25 vaze i za ugradnju Simprolit blokova SBDS30 i SBDS20.
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UGRADNJA SIMPROLIT
PREGRADNIH BLOKOVA

A. Standardna ugradnja
Simprolit pregradnih blokova:

o Podloga, na koju se zidaju blokovi, u pripremnoj etapi zidanja mora
se precizno izravnjati i u poduznom i u poprecnom pravcu,
nanoSenjem ravnajuceg sloja (maltera ili cementnog lepka sa
sitnim peskom) ispod cele debljine zida. Od tacCnosti izravnanja
podloge u mnogome zavisi pravilnost, brzina i kvalitet kasnijeg
zidanja.

o Na pripremljenu podlogu polaze se prvi red blokova na taj nacin
Sto se Supljine blokova (poduzne, a kod blokova serije «S» i
poprecne Supljine) do polovine visine bloka zalivaju betonom ili
malterom.

o U pregradne blokove tipa «SPBS» (koji za razliku od klasi¢nih
pregradnih blokova tipa «SPB» imaju dodatne popreCne Suplje
otvore), odmah posle zalivanja Supljina blokova prvoga reda u
poprecne Supljine (prethodno zalivene betonom do polovine visine
bloka), montiraju se uloSci. S obzirom da poprecni ulosci imaju
visinu jednaku visini bloka, oni svojom donjom polovinom zalaze u
blok prvoga reda, a drugom polovinom Strée iz bloka i preuzimaju
funkciju vodica pri zidanju sledeceg reda blokova

o Slededi red blokova zida se na prethodni obavezno «sa prevezom
na polovinu» bloka, pri ¢emu se Suplji poduzni otvori blokova
zalivaju betonom, malterom ili cementnim lepkom pomeSanim sa
peskom.

o Prvog dana preporucuje se formirati sve pregradne zidove i sazidati
ih do visine Cetiri reda blokova, zapunjavajudi ih do visine tri i po
reda blokova betonom, malterom ili Simprolit betonom i sacekati
sledeci dan, dok punjenje ne dobije pocetnu Cvrstocu. Na taj se
nacin donji deo zida ucvrs¢uje za podlogu i u potpunosti moze da
primi dodatno opterecenje preostalih redova blokova. U
suprotnom, hidrostaticki pritisak stuba svezeg betona visine i preko
2,5 m moze izazvati pomeranje nizih redova blokova iz vertikalne
ravni zidova, Sto za posledicu moze imati dodatne troskove na
racun povecanja debljine sloja maltera za izravnjavanje zidova
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UopSte preporucuje se da se prekidi zapunjavanja blokova
radno vreme) planiraju tako da se punjenje poslednjeg reda
blokova za taj dan vrSi do polovine njegove visine. Na taj nacin
veza «starog» i «novog» betona, maltera ili polistirolbetona kao
punioca biva kvalitetnija.

U slucaju da je pregradni zid od Simprolit pregradnih blokova
predviden ne samo kao samonoseci (nosi samog sebe) vec i kao
konstruktivni elemenat za prijem dodatnog opterecenja,
Konstruktor moZe ugraditi horizontalnu armaturu u specijalnu za to
predvidenim horizontalnim kanalima na povrsSini svakog reda
blokova. U ostalim slu¢ajevima, ¢ak i kada je zid samonosedi,
preporucuje se montaza horizontalne armature g6mm-g8mm u
svaki treci red blokova.

Takode se preporuCuje montaza horizontalne armature i u
odgovaraju¢i red blokova koji se podudara sa nivoom
nadprozornika i nadvratnika. Ova preporuka nije obavezna, ali
doprinosi znac¢ajnom ojacanju zidova u seizmickim regionima.

Poslednji red blokova (pod plafonom, meduspratnom plo¢om ili
krovnom plo¢om) ugraduje se na dva nacina; u oba slucaja
blokove treba srezati na odgovarajucu visinu (rezu se obi¢nom
testerom za drvo):

U prvom slucaju prethodno srezani blokovi postavljaju se na tvrdu
osnovu (blazujka, daska, pocinkovana metalna ploca i sl.)
zapunjavaju se betonom i zajedno sa takvom svojeobraznom
«tacnom» podizu se ka vrhu zida i ugraduju pod plafon. Pri tome
na deo plafona, meduspratne ili krovne ploCe, gde se ona spaja sa
zidom, treba prethodno naneti sloj maltera ili cementnog mleka

U drugom slucaju na meru srezani blokovi dodatno se rezu sa
unutrasnje strane bloka (ka Supljinama), na gornju i donju stranu
bloka nanosi se sloj maltera ili cementnog mleka i na takav nacin
pripremljen blok odmah se montira pod plafon. Zatim, sutradan,
poslednji red blokova koji je bio montiran bez zapunjenja Supljih
otvora, zapunjava se kroz srezane bocCne otvore polusuvim
betonom, Simprolit polistirolbetonom ili cementnim lepkom
pomesSanim sa peskom.
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B. «Suva ugradnja»
Simprolit pregradnih blokova:

Simprolit pregradni blokovi tipa «SPBS», osim standardne, imaju
mogucénost i «suve ugradnje».

Pri tome postoje dva nacina: prvi nacin kao zidanje «sa prevezom na
polovinu bloka» sledeé¢ih redova blokova u odnosu na prethodne i
montaza ulozaka od betona ili Simprolit polistirolbetona u Supljine
pregradnih blokova, kao i drugi nacin, kod kojeg se blokovi polazu jedan
na drugi «bez preveza», a ucvrséenje zida preuzimaju na sebe vertikalni
profili od aluminijuma ili pocinkovanog metala, koji se montiraju s bokova
blokova i pricvrScavaju se za meduspratne ploce, pri ¢emu se u preostale
Supljine mogu montirati i uloSci od betona ili Simprolit polistirolbetona.

Prvi nacin se primenjuje u sluaju oblaganja fasada, a njihovo
zidanje se izvodi na taj nacin Sto se prvi red blokova zapunjava do
polovine njegove visine izabranim puniocem (betonom, malterom ili
polistirolbetonom) i odmah posle toga u propreCne otvore blokova
montiraju se uloSci visine jednake visini bloka, tako da donjom polovinom
zalaze u blok, a gornjom polovinom Strée iz bloka, javljajuéi se
svojeobraznim vodicama kod ugradnje sledeCeg reda blokova
(preporucuje se prethodno dno uloska premazati lepkom). Ovim nacinom
zidaju se Cetiri reda blokova sa punjenjem i uloScima do polovine visine
Cetvrtog reda. Preostale nazapunjene gornje polovine Supljina svakog
Cetvrtog reda blokova zalivaju se betonom, lepkom pomeSanim sa
peskom ili polistirolbetonom, montira se horizontalna armatura g8 mm u
poduzne kanale na gornjoj povrsSini blokova, pri ¢emu se armatura
ankerima ili ispustenom pocinkovanom zicom vezuje za fasadni zid
(preporucuje se da se ankeri prethodno umoce u cementni lepak radi
zastite od korozije). Nakon toga zida se sledeci red blokova («s prevezom
na polovinu bloka»), zapunjava se do polovine svoje visine takode
betonom, malterom ili polistirolbetonom, i tako redom. Ova tehnologija
pricvrSéivanja obzidanog zida za osnovni fasadni zid ponavlja se posle
svakog Cetvrtog reda blokova (za strandardnu spratnu visinu ugraduju se
obicno Cetiri reda armature po jednom spratu).

Drugi nacin ugradnje primenjuje se za lake unutrasnje pregradne
zidove, tamo gde se obi¢no primenjuju pregradni zidovi od gips-kartona
ispunjeni mineralnom vunom, pri ¢emu su za razliku od gips-kartonskih
pregradnih zidova, pregradni zidovi od Simprolit blokova daleko ¢vrséi i
otporniji na vlagy, a u poredenju sa pregradnim zidom od opeke, skoro
Cetiri puta laksSi. Cak i ako Investitor ne zeli da se odrekne od pregradnih
zidova od gips-kartona zapunjenih mineralnom vunom, preporucuje se da
zidovi kupatila i zidovi kuhinje sa vodovodnim instalacijama budu od
Simprolit pregradnih blokova (vodootporne gips-kartonske ploce su
hidrofobizirane samo po povrsini i posle odredenog vremena, kada voda ili
para proniknu unutar njih, one pocinju da bubre i da se raspadaju).
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ZAKLIJUCAK

ZIDANJE ZIDOVA
SIMPROLIT BLOKOVIMA

Simprolit blokovi zidaju se bez maltera izmedu redova, «u suvo».
Gornja i donja povrSina bloka su ravne, a sami blokovi jednake visine i
tacnih dimenzija, zbog C¢ega nije potreban debeo sloj maltera za
izravnanje zidova i Sto znatno poboljSava termoizolacione karakteristike
ne samo blokova ponaosob, vec i zida u celini. Pri tome ulogu vezivnog
elementa pri zidanju Simprolit blokovima preuzima ispuna Supljih otvora
blokova, koji se mogu zapunjavati betonom, malterom ili Simprolitom.

U principu, Simprolit blokovi se tretiraju u svi sluajevima kao
samonosivi, a u sluCaju da Projektant zeli da ih iskoristi kao trajno
ugradenu oplatu nosivih zidova, Supljine blokova moraju se zapunjavati
kvalitetnim betonom, marke utvrdene Projektom.

Simprolit blokovi se ugraduju «s prevezom na jednu polovinu bloka»,
pri ¢emu je neophodno strogo kontrolisati da se Suplji otvori sledeceg
reda blokova tacno podudaraju sa Supljim otvorima prethodnog reda. Na
taj nacin, masa zalivenog betona formira vertikalni sistem «betonskih
stubi¢a» izmedju poda i plafona (meduspratne ili krovne ploce).

Kod Simprolit blokova postoje i horizontalni poduzni kanali na
povrsini bloka, u koje se montira armatura @8mm i tokom zidanja zaliva
se malterom ili betonom. Ta armatura ima zadatak da izgradi
«armiranobetonsku  reSetku» od vertikalnih betonskih stubica i
horizontalnih pojaseva armature, te na taj nacin da formira zid krut u
svojoj ravni, Sto Cesto predstavlja zahtevanu karakteristiku izgradenih
zidova, posebo pri gradnji u seizmickim podrudcijima.

Simprolit blokovi se lako rezu i dovode na potrebne dimenzije, pri
c¢emu je potrebno voditi ratuna o navedenom zahtevu da se vertikalni
otvori kod srezanih delova blokova podudaraju sa vertikalnim otvorima
prethodnog reda blokova, a takode i da se blok iz slede¢eg reda polaze na
prevez na jednu polovinu bloka u odnosu na blok prethodnog reda.

Zidanje simprolit blokovima zahteva strogo ravnu i tacnu horizontalnu
podlogu. Zato se na povrSinu za zidanje, pre pocetka zidanja nanosi
cementni malter debljine 10-20mm po celoj Sirini Simprolit bloka kojom
naleze na podlogu, nanet sloj se izravnjava i u poduznom i u popre¢nom
pravcu, a zatim se do nastavka zidanja saCeka dok se malter ne stvrdne.
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U sluCajevima kada je projektom predvidena horizontalna
hidroizolacija izmedju zida i poda , ona se izvodi bilo kao hidroizolacioni
sloj izmedu dva sloja maltera za izravnanje podloge, bilo nanoSenjem
vodonepropusnog maltera za izravnanje podloge.

Pri zidanju standardnim Simprolit blokovima (tipa «SB», «SBD» i
«SPB») potrebno je voditi rauna o tome da nanoSenje cementnog
maltera ili lepka po vertikalnim kosim povrSinama na bokovima blokova
iznosi 5-6mm (u cilju izbegavanja produvavanja vertikalnih spojnica), dok
se pri zidanju Simprolit blokovima serije «S» (blokovi tipa «SBS», «SPBS»
i «SBDS») to reSava pomocu vertikalnih poprecnih ulozaka od stiropora ili
Simprolit jednoslojnih ploca.

Osim zidanja zidova od Simprolit blokova putem zalivanja Supljih
otvora betonom, malterom ili Simprolit polistirolbetonom, zidove od
Simprolit blokova serije «Super» moguce je zidati i po tehnologiji «suvog
zidanja». Pri tome tehnologija «suvog zidanja» predvida zalivanje Supljih
vertikalnih otvora prvog reda blokova betonom ili malterom do polovine
visine bloka, a zatim se u Suplje otvore blokova montiraju ulosci od
stiropora ili Simprolit jednoslojnih plo¢a «SOP», izrezanih po dimenzijama
otvora. Na taj nacin montazni ulosci zalaze na polovinu visine bloka u
sledeCi red blokova i javljaju se svojeobraznim vodicama pri montaZi
sledeceg reda blokova, obezbedujuéi krutu vezu dva susedna reda
blokova i ujedno sprecavajudi produvavanje i promrzavanje Savova, kao i
prodor zvuka na spojevima.

Pri izuzetno niskim temperaturama, osim na napred naveden nacin,
zidanje zidova od Simprolit blokova moguce je izvoditi i metodom
zapunjavanja Supljih otvora toplim Simprolit polistirolbetonom. Pri tome
treba podvuéi da za razliku od grejanja obicnog betona, kod kojeg je
potrebno grejati zamrzli agregat (iz razloga njegovog velikog toplotnog
kapaciteta), za zagrevanje Simprolit polistirolbetona dovoljno je primeniti
toplu vodu (ne topliju od 70°C u bojleru ili 60°C u masi). Takvim nacinom
zagrejan i zaliven u vertikalne otvore blokova Simprolit polistirolbeton
nalazi se u svojevrsnom «termosu», koji (uzimaju¢i u obzir i dodatnu
toplotu hidratacije koja se oslobada pri hemijskoj reakciji cementa u
procesu hjegovog vezivanja) obezbeduje neophodan ciklus stvrdnjavanja
zalivenog Simprolit polistirolbetona bez njegovog zamrzavanja. Osim
vertikalnog rezanja blokova (kada blokove treba rezati zbog zahteva
zidanja na prevez ili zidanja izmedu betonskih stubova i armirano-
betonskih zidova) pri zidanju zidova od Simprolit blokova moguce je i
horizontalno rezanje blokova, koje se javlja u dva slucaja — ukoliko se
visina parapeta pod prozorom ne podudara sa celim redom blokova i
ukoliko se visina celog reda blokova ne podudara sa visinom izmedu
meduspratnih ploca. I horizontalno, Simprolit blokovi se takode lako rezu i
dovode na otrebne dimenzije, pri ¢emu, ukoliko je blokove poslednjeg
reda potrebno srezati na visinu menju od 1/3 od visine bloka, preporucuje
se podjednako srezati dva poslednja reda blokova na odgovarajucu visinu.
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U izrazito seizmi¢kim podrucijima, zidanje zidova od Simprolit
blokova izvodi se na taj nacin Sto se po visini zida ili betoniraju dva
horizontalna AB serklaza (niZzi serklaz na nivou nadprozornika ili
nadvratnika, a visi serklaz na nivou meduspratne ploce), ili se u svaki red
Simprolit blokova montira horizontalna armatura @8 , pri ¢emu navedeni
horizontalni serklaZi ili horizontalna armatura u svakom redu blokova
obezbeduju ravnomerniju raspodelu opterecenja od seizmickih dejstava i
opsSte povecanje nosivosti zidova.

U slucaju armiranja Simprolit blokova horizontalnom ili vertikalnom
armaturom, neophodno je posebno podvuéi da se armatura obavezno
mora zaliti bilo betonom, bilo cementnim malterom sa koli¢inom cementa
vecom od 200 kg/m?, radi zastite armature od korozije.

U horizontalni serklaz iznad otvora za prozore potrebno je
montirati minimalno dve Sipke armature @8mm, tako da one zalaze s obe
strane otvora minimalno na 15cm u susedni betonski stubi¢ formiran
Simprolit blokovima. Horizontalan AB serklaZz na nivou meduspratne ploce
(ukoliko Projektom nije drugacije predvideno) armira se sa Cetiri Sipke
armature g12 mm i uzengijama @6 mm na rastojanju 24cm po celoj
duZini horizontalnog AB serklaza.

U seizmicki aktivnim regionima potrebno je predvideti i vertikalne
AB serklaze na krajevima zidova (na uglovima objekta ili na drugom
mestu njihovog suceljavanja). Pri tome se vertikalni AB serklazi (ako
Projektom nije drugacije predvideno) armiraju sa Cetiri Sipke armature
@l4mm i uzengijama gébmm na rastojanju 15cm po celoj visini vertikalnog
AB serklaza.

MALTERISANJE ZIDOVA
OD SIMPROLIT BLOKOVA

Malter predstavlja vazan elemenat opste strukture zida i zato mu je
neophodno posvetiti posebnu paznju, kako pri projektovanju tako i pri
zidanju zidova.

Malterisanjem se mogu popraviti, ali isto tako i pokvariti
karakteristike zida kao Sto su: paropropusnost, otpornost na mraz, pojava
kondenza, fizicko—mehanicke karakteristike i dr., pri ¢emu su od bitnog
uticaja kvalitet, sastav i posebno debljina maltera.

Poseban znacaj debljina maltera, kao i odnos debljina spoljasnjeg i
unutrasnjeg sloja maltera, ima kod zidova projektovanih i izvedenih od
paropropusnih gradevinskih materijala: opeke, éelijastih betona (gasbeton
-siporeks, penobeton), polistirolbetona i dr.
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S obzirom da se kod takvih zidova, sloj maltera javlja kao sloj koji
usporava prolaz pare i vazduha, kod tih zidova je neophodno obezbediti
da koli¢ina pare, koja je usla u zid kroz unutrasnji sloj maltera, u punom
obimu izade spolja kroz spoljasnji sloj maltera.

U tom slucaju zidovi «diSu», a para ne ostaje unutar zida ili pod
spoljasnjim slojem maltera. U suprotnom, ta para, posle nekoliko ciklusa
zamrzavanja i otapanja, postaje osnovni uzrok pojave prslina, pukotina i
otpadanja sloja spoljasnjeg maltera, ili se pak na unutrasnje slojeve
maltera pojavljuje vlaga i plesan, posebno na mestima termickih «hladnih
mostova» - horizontalnih i vertikalnih serklaza, natpozornika, spojeva
zidova i plafona itd.

Ukoliko ne postoje detaljni termotehnicki proracuni, moguce je
koristiti se starim pravilom iskusnih majstora — u cilju obezbedenja uslova
pri kojima fasadni zidovi mogu da «diSu», preporuCuje se da debljina
spoljasnjeg sloja maltera bude dva puta manja od unutrasnje (na primer,
ukoliko je spoljasnji sloj maltera debljine 2 cm, tada unutrasnji sloj mora
biti debljine 4 cm).

Prednost zidova od Simprolit blokova, izmedu ostalog sastoji se i
upravo u tome Sto oni ne zahtevaju debeo sloj maltera — kod njih je
odnos spoljasnjeg i unutrasnjeg maltera 2:3, pri ¢emu dovolja debljina
spoljasnjeg sloja maltera iznosi 6mm—-10mm (ili ¢ak samo gletovanje
cementnim lepkom ili cementnim mlekom sa sitnim peskom), a
proporcionalno tome unutrasnji sloj maltera moze biti debljine 10—15mm.

Malterisanje zidova od Simprolit blokova moze se vrsiti sa svim, za
malterisanje primenjivim materijalima, pri ¢emu je tehnologija nanosenja
uslovljena iskljucivo zahtevima tehnologije materijala koji se primenjuje.

Posebno treba istaci da, za razliku od zidova od drugih materijala
(kod kojih se malter susi na taj nacin Sto polovinu vlage predaje
spoljasnjoj sredini, a polovinu unutrasnjosti zida) zidovi od Simprolit
blokova ne upijaju vlagu i malter se u potpunosti susi ka spolja. Zbog toga
se sloj maltera na Simprolit blokovima susi duze i daje mogucnost finog
izravnanja (gletovanja) tog istog sloja. Za razlku od malterisanja zidova
izvedenih od standardnih materijala, kod kojih se proces malterisanja
izvodi u tri etape (grunt — Spric, prvi sloj grubog malterisanja i zavrsni sloj
finog malterisanja), kod zidova izvedenih od Simpolit blokova,
malterisanje se izvodi u samo dve etape (prva etapa satoji se u
zapunjavanju zakosSenih vertikalnih spojnica blokova i gruntu — Spricu, a
druga etapa je malterisanje sa zavrsnim finim ravnanjem).
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OBLAGANJE ZIDOVA
OD SIMPROLIT BLOKOVA

Reljefna struktura Simprolit bloka i cementna osnova njegove
povrSine pruza mogucnost da se, bez dopunskih elemenata ankerisanja,
unutrasnji zidovi od Simprolit blokova oblazu keramickim plocicama ii ¢ak
teSkim plo¢ama od keramogranita velikih dimenzija, primenjuju¢i ma koji
lepak za keramicke plocCice na cementoj osnovi.

Pri oblaganju fasadnih zidova sa spoljasnje strane istim tim
plo¢ama ili drugim paronepropusnim materijalima za oblaganje fasada,
neophodno je voditi raCuna da para iz zida moZze izaci u spoljasnju sredinu

- bilo primenom paropropusnog materijala za zapunjavanje
spojnica i ostavljanjem malih otvora pri dnu i vrhu obloZenog zida (pri
Cemu vazduh cirkuliSe od jednog otvora ka drugom, prolazeéi izmedu
«pogacica» od lepka kojim su ploce zalepljene za fasadu)

- bilo montazom plota za zavrSnu obradu fasade preko
podkonstrukcije koja obezbeduje ventilisani vazdusni sloj (ova preporuka
se odnosi na slucaj ukoliko spoljasnja obloga fasadnih zidova zauzima
visSe od 70% visine sprata koji se greje).

ZAVRSNA OBRADA ZIDOVA
OD SIMPROLIT BLOKOVA

U principu, zavrSnu obradu zidova od Simprolit blokova moguce je
izvoditi bilo kojim za to predvidenim materijalima.

Pri tome, zidove od Simprolit blokova moguce je bojiti ma kojim
paropropusnim bojama, Cak i bez prethodnog gletovanja (Sto se u
principu ne preporucuje zbog Cisto ekonomskih razloga, jer se u tom
slu¢aju zbog reljefne povrSine bloka troSi mnogo fasadne boje, pa je
daleko ekonomicnije da se blokovi prethodno izgletuju ¢ak i obi¢nim
cementni mlekom sa sitnim peskom).
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KONSTRUKTIVNI DETALII

SP0OJ ZIDOVA OD SIMPROLIT BLOKOVA SA SUSEDNIM ZIDOVIMA

Zidovi od Simprolit blokova lako se spajaju sa susednim zidovima,
izvedenim od Simprolit blokova ili drugog gradevinskog materijala.

Opste uzevsi, spoj zida od Simprolit blokova sa susednim zidovima
ostvaruje se najprostijim nacinom — malterom ili cementim lepkom i
ankerima od armature, koji se montiraju u susedan zid tako da po visini
ulaze u horizontalne otvore (kanale) svakog treceg reda (ili Cetvrtog reda)
Simprolit blokova, u kojima je ve¢ montirana propisana horizontalna
armatura.

S obzirom da se Simprolit blokovi lako rezu, obraduju i dovode na
potreban oblik i dimenzije, postoji jos nekoliko nacina spajanja zidova sa
susednim zidovima koji su izvedeni od Simprolit blokova. Tako na primer,
spoj susednih zidova od Simprolit blokova moguce je oformiti armaturom
precnika @6-@8 mm, savijenom u obliku slova «[», koja se na uglovima
prostorija polaze u istom pravcu, a u ostalim sluajevima neizmenicno,
svaki drugi red, u suprotnim pravcima.

PRICVRSCIVANIE ELEMENATA NA ZIDOVE OD SIMPROLIT BLOKOVA

Zidovi od Simprolit blokova izvode se na taj nacin Sto se blokovi
polazu «na suvo» - bez horizontalnog sloja maltera, sa «prevezivanjem na
jednu polovinu bloka» prethodnog reda, pri ¢emu se Supljine u blokovima
zalivaju betonom, malterom ili polistirolbetonom.

Na taj nacin se po celoj visini zida od Simprolit blokova obrazuju se
mraza vertikalnih betonskih «stubi¢a». Osim toga, malter kojim je
omalterisan zid od Simprlit blokova moze, bez ikakvih deformacija izdrzati
opterecenjena smicanje dovoljno da se laki predmeti kao Sto su slike,
zidni Casovnici, zidne svetiljke i dr., mogu pricvrscivati na omalterisani zid
od Simprolit blokova kao i kod drugih zidova, primenom plasticnih tiplova.

Pri veSanju teskih predmeta neohodno je povesti racuna da se
Celicni tiplovi ne montiraju u poprec¢no rebro Simprolit bloka, ve¢ u
«betonski stubi¢» - ispunu Supljina Simprolit bloka betonom (koji u
principu zauzima oko 2/3 Sirine bloka).

Ukoliko je pak neizbezno da se anker postavi upravo u konkretnoj
tacki koja ne pada na «betonski stubi¢» (Sto moze biti slucaj kod
pricvrsCivanja viseéih delova kuhinja, bojlera i sl.) preporucuje se da se
prvo na zid pric¢vrsti metalni ugaonik ili drvena letva (koji se ankeruju u
«betonske stubi¢e» formirane Simprolit blokovima), a zatim se na taj
ugaonik ili letvu pruévrscuju teski viseci elementi.

U svakom slucaju, oba nacina montaze su daleko laksa i sigurnija u
odnosu na montazu istih tih teskih elemenata na zid od Suplje opeke.
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PROVODENJE INSTALACIJA
KOD ZIDOVA OD SIMPROLIT BLOKOVA

Provodenje instalacija, kao Sto su: vodovodne i kanalizacione cevi
precnika do 50 mm, gipke rebraste cevi za provod elektrokablova i ostalih
instalacionih mreza i sl., veoma je lako izvoditi po zidovima od Simprolit
blokova, zato Sto se blokovi veoma lako «Slicuju», buse i rezu.

Pri tome, ne bacaju se otpaci od Simprolita koji se dobijaju pri
Slicovanju kanala za razvod instalacionih mreza, ve¢ se jednostavno
pomesSaju cementom i vodom, pa se preostali otvori kanala po polaganju
instalacionih cevi time zapunjuju, kao termo-malterom.

Treba podvuéi da se, kao jedna od mnogobrojnih prednosti nad
siporeks blokovima i drugim blokovima od Ccelijastih betona, javlja
potpuno odsustvo kreca u Simprolit blokovima, (koji kod siporeksa i
ostalih srodnih materijala do potpunog raspadanja nagriza cevi i druge
metalne elemente), tako da cevni razvod montiran u zid od Simprolit
blokova nije potrebno dodatno stititi.

Sto se ti¢e vertikalnih kanalizacionih cevi (obi¢no prec¢nika veceg od
50mm) postoje dve moguénosti njihove ugradnje:

- ili ih montirati u Simprolitom ispunjen prostor izmedu «betonskih
stubic¢a» koje formiraju blokovi,

- ili pak prosto, Supljinu u Simprolit blokovima koja pada na
kanalizacionu vertikalu, u procesu zidanja ne treba zapunjavati
betonom.

U praksi vrlo Cesto Izvodac pri zidanju Simprolit blokovima Ccitav
jedan stubi¢ na svakom zidu ostavlja nezapunjen betonom, Sto kasnije
moze veoma korisno posluZiti za vertikalni razvod dodatnih instalacija.
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PRIMENA SIMPROLIT BLOKOVA
KAO TRAINO UGRADENE OPLATE

Vec je ranije navedena prednost Simprolit blokova da se oni mogu
koristiti kao oplata pri montazi amature i betoniranju horizontalnih i
vertikalnih serklaza, natrpozornika, nadvratnika, pa i fasadnih stubova.
Imajudi u vidu da se oni lako rezu (¢ak i obicnom testerom za drvo) i da
se mogu veoma lako dovesti na potrebne dimenzije i oblike, kao i njihovu
vatrootpornost, Simprolit blokovi se mogu iskoristiti i za obzidivanje
metalnih stubova u cilju njihove termicke i protivpozarne zastite (ako je to
potrebno, unutrasnje Supljine blokova oko metalnih stubova se mogu
dodatno betonirati, Sto daje veoma visok stepen vatrootpornosti, a ujedno
i zastitu od korozije).

Pri projektovanju Simprolit blokova kao trajno ugradene oplate (da bi
pri rezanju blokova bilo manje otpada), pozeljno je da Projektant uzme u
obzir i dimenzije blokova pri projektovanju konstruktivnih elemenata koji
se betoniraju u svojeobraznoj, Simprolit blokovima formiranoj oplati.

Cak i otpatke koji se dobijaju pri rezanju blokova ne treba bacati —
njima se mogu zapunjavati rupe sa dnom kod Simprolit blokova.

Opste uzev, u svojstvu trajno ugradjene termoizolacione oplate,
Simprolit blokovi se primenjuju:

a) Za izradu vertikalnih serklaza i stubova

Kod Simprolit blokova tipa «SBD» i «SBDS» postoje dva velika Suplja
otvora, koja su u osnovi predvidena za formiranje trajno ugradene oplate
vertikalnih i horizontalnih serklaza i fasadnih stubova, pa se obi¢no, pri
zidanju zidova od Simprolit blokova, oko 10% od ukupne koli¢ine koriste
Simprolit blokovi tipova «SBD» ili «SBDS» (na uglovima zidova, na
mestima spojeva nosecih zidova, kod fasadnih stubova i serklaza), a u
preostalih 90% koriste se Simprolit blokovi tipova «SB» ili «SBS» za
zidanje fasadih zidova.

U slucaju da na gradiliStu nema blokova tipova «SBD» ili «SBDS»,
njih je moguée jednostavno dobiti od blokova tipova «SB» ili «SBS»,
izrezavsi lisnatom testerom za drvo dno i rebro izmedu otvora sa dnom i
Supljeg otvora kod ovih blokova.

U tako formiranu oplatu montira se projektovana armatura i betonira
se betonom projektom utvrdene marke. I dok se vertikalni serklazi mogu
betonirati u segmentima po visini, to se u slu¢ajevima izvodenja stubova
takav nacin ne preporucuje s obzirom da armatura stubova obicno stréi iz

38



SIMPROLIT BLOKOVI

cummponur®

&
Y

podloge, bilo kao ankeri, bilo na celu spratnu visinu (a podizati blokove na
visinu armature i zatim ih spustati nanize veoma mukotrpan posao).

Zato se kod takvih slucajeva preporucuje srezati blokove s bokova
(ako je stub na uglu) ili sa ¢ela (ako je stub u zidu). Posle montaze na taj
nacin srezanih blokova, njima se primi€u preostali nerezani blokovi i
zidanje se u daljem izvodi po opstim pravilima zidanja Simprolit
blokovima.

Medjutim, u praksi je daleko prisutniji drugi nacin: da se oplata
stubova ili vertikalnih serklaza formira Simprolit SUP ili SOP ploCama
(spoljasnja i unutrasnja strana) i bocno izidanim Simprolit blokovima.

b) Za izradu oplate natprozornika i nadvratnika

U proizvodnom programu Simprolit elemenata postoje i montazni
natprozornici i nadvratnici. Medutim, njih je moguce napraviti i na
gradilistu (uostalom kao i polumontazne grede) od izrezanih (u obliku
slova «U») blokova tipova «SBD» i «SBDS», a zatim nalivajuci poredane
srezane elemente betonom na sledeci nacin:

- na ravan pod ili dasku redaju se jedan do drugog izrezani (u obliku
slova «U») elementi,

- u na taj nacin dobijeno «korito» montira se armatura i zatim naliva
beton, u debljini oko 5cm (minimum na 1cm vise od visine nize armature)
pri ¢emu armatura viri na krajevima na natprozornika ili nadvratnika oko
25cm — 30cm.

- posle stvrdnjavanja zalivenog betona, na taj nacin formiran
nadvratnik ili naprozornik dobija dovoljnu ¢vrstinu da bi se u procesu
zidanja mogao lako podiéi i montirati na mesto ugradnje, pri ¢emu se
preostali nezaliven deo natprozornika ili nadvratnika zaliva betonom.

Sve to znacajno ubrzava proces izvodenja radova, a polumontazne
nadvratnike i natprozornike moguce je proizvoditi i direktno na gradilistu,
u tehnoloskim pauzama.

€) Za izradu oplata nosecih fasadnih greda

U slucaju kada Projektant odreduje Sirinu grede odgovarajucu Sirini
otvora bloka, a greda pri ugibu ne sme predavati opterecenje na fasadni
zid ispod nje, Simprolit blokovi tipa «SBD» i «SBDS» rezu se poprecno po
visini i zatim polazu u obliku slova «U».

Srezani elementi redaju se jedan do drugog po dasci (u slucaju
slobodnih raspona) ili po zidu ispod, ukrucuju se daskama s bokova, pa se
u tako formirano «korito» montira armatura i zaliva beton.

Na taj nacin se u znacajnoj meri umanjuju troskovi za nabavku i
montazu oplate i utopljavanje greda u cilju izbegavanja termickih
mostova.
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Osim toga, posebno u slucajevima malih raspona, grede je moguce
praviti na isti nacin kao i natprozornike i nadvratnike (na zemlji, na dasci,
a zatim ih podizati uvis i montirati na projektovanu visinu).

d) Za izradu oplate horizontalnih serklaza

Simprolit blokove moguce je koristiti kao trajno ugradenu oplatu i pri
betoniranju horizontalnih serklaza.

Za razliku od navedenog nacina rezanja Simprolit blokova za trajno
ugradenu oplatu greda, kod izrade trajno ugradene oplate za
horizontalne serklaze Simprolit blokovi se rezu sa bokova i po
unutrasnjem rebru, Sirinom jednakoj Sirini otvora bloka, a po visini na 2/3
visine bloka.

Tako formirano «korito» ne samo da ostvaruje termoizolaciju boc¢nih
strana horizontalnih serklaza, ve¢ se i kroz vertikalne Suplje otvore
srezanih blokova vezuje novozaliveni beton i beton prethodnog reda
blokova.

Na taj nacin, formirajucéi AB serklazima uokvirenu prostornu reSetku sa
vertikalama od betonskih «stubi¢a» i horizontalama od armature (u
svakom trecem ili Cetvrtom redu blokova), Simprolit sistem zidanja
predstavlja ubedljivo seizmicki najsigurniji i najotporniji sistem
u poredjenju sa svim ostalim sistemima «zidane» gradnje.
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